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Leírás

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Top Swing csavar, 
bilincstípus és
E-típus

5 … 7 Nm Hatlapú imbuszkulcs 5 mm /
Franciakulcs 9 mm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Down Swing csavar, 
bilincstípus, közvetlen 
szerelés

5 … 7 Nm
Hatlapú imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO 
versenykerékpárhoz
Rögzítőcsavar 5 … 7 Nm

Hatlapú imbuszkulcs 5 mm /
Franciakulcs 9 mm

SHIMANO 
versenykerékpárhoz
Bovden rögzítőcsavarja 6 … 7 Nm Hatlapú imbuszkulcs 5 mm

Alsó motorvédő

FIT, Brose
Rögzítőcsavarok 6 Nm

Dugókulcs 8 mm
Hatlapú imbuszkulcs 4 mm
Hatlapú imbuszkulcs 3 mm

V-Brake fék

SHIMANO
Rögzítőcsavar összekötő 
bovdenhez 6 … 8 Nm Hatlapú imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
Fékpofaanya 6 … 8 Nm Hatlapú imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
Bovden-rögzítőcsavar 6 … 8 Nm Hatlapú imbuszkulcs 5 mm

Kormányszár

FSA, karbon szárcsöves 
kormányszár 9 Nm 15 mm-es csavarkulcs
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9 Hibakeresés, hibaelhárítás és javítás

9.1 Fájdalmak kerülése 

A pedelec haladásra szolgáló eszköz, valamint 
egyben az egészséget elősegítő sporteszköz is. 

Az első néhány kerékpározás után másnap 
izomláz jelentkezhet. Állandó fájdalom azonban 
soha nem fordulhat elő kerékpározás közben 
vagy után. 

A legismertebb panaszok:

• Üléssel kapcsolatos panaszok,
• Csípőfájdalom,
• Hátfájdalom,
• Fájdalom nyakban és vállban,
• Zsibbadt vagy fájó kezek,
• Fájdalom a combban,
• Térdfájdalom és
• Lábfájdalom.

Egy vagy több panasz fellépése esetén végezze el 
a következő műveleti lépéseket:

1 Ellenőrizze valamennyi részegység megfelelő 
beállítását. A legtöbb esetben azonban 
a pedelec-ezés utáni fájdalom az edzés 
hiányának, valamint a nem megfelelően 
beállított vagy a nem személyre szabott 
alkatrészeknek köszönhető. 

2 Rövidesen keressen fel egy orvost, és 
beszéljen őszintén a fájdalmakról. A fájdalmak 
mögött olyan egészségügyi problémák 
húzódhatnak, melyeket kezelni kell.

 

. 

274. ábra:  Ismert fájdalom az edzés hiánya és/vagy az 
alkatrész helytelen beállítása miatt

3 Amennyiben az orvos nem állapított meg 
egészségügyi károsodást, keressen fel egy 
fitneszstúdiót, sportedzőt vagy 
fizikoterapeutát. Az izomzat nyújtó vagy 
erősítő gyakorlatainak helyes végrehajtására 
vonatkozó egyéni tanácsadáson 
személyesen kell részt venni. 
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9.1.1 Üléssel kapcsolatos panaszok

A kerékpárosok mintegy 50%-a tapasztal üléssel 
kapcsolatos panaszokat:

• Az ülőcsontok nyomás általi fájdalma,
• Fájdalom a hát alsó részén és
• Nyomás általi fájdalom és zsibbadtság érzete 

a gátterületen. 

9.1.2 Csípőfájdalom
Az alsó hátfájást gyakran nem a hátizmok, hanem 
a csípőhorpasz-izom okozza. Az izom a belső 
csípőizomzat része, és hajlítja a csípőt. 
A combcsontnál kezdődik és a gerincig ér. Ha ez 
az izom túlterhelődik vagy megrövidül, fájdalom 
jelentkezhet a hátban. 

9.1.3 Hátfájdalom
A kerékpározás erősíti a hátizomzatot. Minél 
inkább meghaladja a nyeregmagasság 
a megfelelő méretet, annál nagyobb a hátizmok 
terhelése. Kezdetben a túlságosan előre hajló 
testtartás fájdalmat okozhat a hátban, a karokban 
és a csuklókban. A hasizomzat a hátizomzat 
megfelelője, és stabilizálja a medencét és a hátat. 
A hátfájást ezért gyakran a túl gyenge hasizomzat 
okozza. 

z Megoldás

• Vegye fel az optimális kerékpározási 
pozíciót (lásd 6.5.2 fejezet). 

• Nyeregmagasság és -dőlés testre 
szabása (lásd 6.5.4 fejezet).

• Kerékpárosnadrág viselése és fenékápoló 
krém használata (lásd 6.12 fejezet).

• Ergonómiailag testre szabott nyereg 
használata (lásd 6.5.4 fejezet).

• Alkalmankénti kerékpározás álló 
helyzetben.

Megoldás

• A csípőhorpasz-izom erősítő gyakorlatai.
• A csípőhajlító és a csípőnyújtó izmok 

nyújtó gyakorlatai.

Megoldás

• Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 
Egyenesebb üléshelyzetet kell választania 
(lásd 6.5.3 fejezet).

• A hát- és hasizomzat szalagjainak 
nyújtógyakorlatai és a mérsékelt 
kerékpáros edzés az inak 
megnyúlásához, valamint új hát- és 
hasizomzat kialakulásához vezet. 

Némi edzésidő után a kívánt pozíciót fel 
lehet venni.
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9.1.4 Fájdalom nyakban és vállban

A pedelec-en előrehajló testtartás miatt 
a felsőtest súlya a vállakon nyugszik. Minél 
feszültebb a pozíció, annál nagyobb terhet 
viselnek a vállak.

A fájdalom forrása gyakran a felvett testtartásban 
rejlik. A kerékpárosok gyakran nyújtott karral 
tekernek. Az ütések, pl. göröngyös úton így 
tompítás nélkül hatnak a vállakra. Ez súlyos 
fájdalmakhoz vezet. 

A fájdalom másik forrása az úgynevezett 
púposság. A felvett testtartás miatt a nyakat 
nagyon erősen hátrafelé kell nyújtani ahhoz, hogy 
előre lehessen nézni. Emiatt megmerevedik 
a nyak- és vállizomzat. 

9.1.5 Zsibbadt vagy fájó kezek
A kezek a három érintkezési pont egyikét jelentik 
a kerékpározás során. A kezek átviszik 
a felsőtest súlyát a kormányra. A felegyenesedett 
holland pozícióban alig van súly, míg a sportos 
pozícióban a testsúly a legnagyobb. Az erőt 
a fogantyú egy kis területére hajt, így a kézre 
gyakorolt nyomás nagyon nagy. A kezek nagyon 
érzékenyek, és hosszan tartó terhelés során 
a testsúly legfeljebb 20%-át képesek tartani. 

9.1.6 Fájdalom a combban
A combban jelentkező fájdalmat általában 
izomproblémák okozzák. Az izmok 
egyensúlyhiánya a nyújtó-, hajlító- és 
combközelítő izmok között kiválthatja ezt 
a fájdalmat. 

Megoldás

• A felegyenesedett kerékpározási pozíció 
azonnal csökkenti a fájdalmat.

• Mindig enyhén hajlítsa be a könyökét. 
 A könyökízület nem blokkolódik. A karok 

tompítják az ütéseket.

• A kormány személyre szabása (lásd 6.5.5 
fejezet).

• Vegye fel az optimális kerékpározási 
pozíciót (lásd 6.5.3 fejezet).

Megoldás

• Megfelelően állítsa be a markolatokat 
(lásd 6.5.5.1. 6.5.5.2 és 6.5.8 fejezet). 

• Mozgassa a karját és a kezét 
kerékpározás közben (lásd 6.15 fejezet). 

• Használjon bélelt kerékpáros kesztyűt 
(lásd 2.15 fejezet) és

• Optimalizálja a markolatokat (lásd 6.5.7 
fejezet). 

Megoldás

• A pedelec rásegítésének növelése 
a fájdalom azonnali csillapodását idézi 
elő. 

• Célzott gyakorlatok a combizmok 
kiegyensúlyozatlansága és 
megrövidülése ellen.

• A combizmoknak nyújtó gyakorlatai.
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9.1.7 Térdfájdalom

A pedelec-kel történő kerékpározás olyan sport, 
amely kíméli a térdízületeket, és kezdőknek is 
ajánlott. Pedálozáskor nagyon nagy erők jutnak át 
a combról a térden keresztül a lábfejre. Ennek 
megfelelően a térdben lévő inak és porcok nagy 
igénybevételnek vannak kitéve.

A térd belső és külső oldalán jelentkező fájdalom 
oka gyakran a pedálkötés rendszer helytelen 
beállítása és a lábfej ebből eredő helytelen 
helyzete. A térd alsó részén jelentkező fájdalom 
általában a nem megfelelő kerékpározási 
pozícióból ered. 

A hideg idő is okozhat térdfájdalmat. Alacsony 
hőmérsékleten az inak kevésbé rugalmasak, ezért 
jobban súrlódnak a térdhez.

Ha a porc rossz pozícióban van, a porc nagyon 
erősen kopik. A túl rövid szalagok vagy az 
izomegyensúly-hiány fokozhatja ezt a hatást. 
A térdkalács felső részén jelentkező fájdalom 
gyakran izomegyensúly-hiányra utal. A térdkalács 
alatti fájdalom általában a térdízület túl nagy 
nyomásával és az ebből eredő patelláris ín 
irritációjával függ össze. 

9.1.8 Lábfájdalom
A lábai a három érintkezési pont egyikét jelentik 
a kerékpározás során. A lábak a comb erejét 
átviszik a pedálra, és így hajtják a pedelec-et. Itt 
a lábak terhelése a testsúly 100%-a, ugrás esetén 
akár 1000%-a is lehet.

A lábfájdalom gyakran akkor jelentkezik, ha 
a nyereg túl alacsonyan van, vagy a láb rosszul 
helyezkedik el a pedálon.

A nem megfelelő cipő szintén oka lehet 
a lábfájdalomnak.

Megoldás

• Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 
Pedelec személyre szabatása (lásd 6.5 
fejezet). Ezután mérje meg a kereket.

• Kerülje a hideget.

• Dolgozzon nyújtógyakorlatokkal, az 
izomzat erősítésével és blackroll-edzéssel 
a hibás pozíciókon.

Megoldás

• Viseljen strapabíró, nem túl szorosan 
befűzött cipőt (lásd 2.5 fejezet).

• Helyezze a lábait megfelelően 
a pedálokra (lásd 6.13 fejezet).

• Állítsa be az optimális nyeregmagasságot 
(lásd 6.5.4 fejezet). 
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9.2 Hajtóműrendszer

A kezelőegység mutatja kritikus vagy kevésbé 
kritikus hibák fellépését a hajtóműrendszerben.

A hajtóműrendszer által generált hibaüzenetek 
az eBike Flow alkalmazással vagy a szaküzlet 
segítségével olvashatók ki.

Az eBike Flow alkalmazásban egy linken 
keresztül minden információ megjeleníthető a 
hibáról és a hiba elhárításához szükséges 
segítségről.

9.2.1 A hajtóműrendszer vagy a fedélzeti 
számítógép nem indul el 

Ha a fedélzeti számítógép és/vagy a 
hajtóműrendszer nem indul el, a 
következőképpen járjon el:

1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az 
akkumulátor. Ha nincs, indítsa el az 
akkumulátort.

 Ha a feltöltési szintjelző LED-jei nem 
világítanak, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

2 Ha a feltöltési szintjelző LED-jei világítanak, de 
a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

3 Szerelje be az akkumulátort.

4 Indítsa el a hajtóműrendszert.

5 Ha a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

6 Tisztítsa meg az összes érintkezőt egy puha 
kendővel.

7 Szerelje be az akkumulátort.

8 Indítsa el a hajtóműrendszert.

9 Ha a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

10 Töltse fel teljesen az akkumulátort.

11 Szerelje be az akkumulátort.

12 Indítsa el a hajtóműrendszert.

13 Ha a hajtóműrendszer nem indul, tartsa 
nyomva legalább 8 másodpercig a be-ki 
gombot (kezelőegység).

14 Ha a hajtóműrendszer kb. 6 másodperc után 
nem indul, tartsa nyomva legalább 
2 másodpercig a be-ki gombot 
(kezelőegység).

15 Ha a hajtóműrendszer nem indul, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.
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9.2.2 Rásegítési hiba

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
Nem nyújt rásegítést. Megfelelően fel van töltve az 

akkumulátor?
1 Ellenőrizze az akkumulátor feltöltését. 

2 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel.

Ki van kapcsolva a rendszer?  Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulátor).
 A hajtóműrendszer elindul.

A rásegítési fok [OFF] állásban van? 1 Állítsa a rásegítő üzemmódot az [OFF]-tól eltérő másik 
rásegítő fokozatba. 

2 Ha még mindig úgy érzi, hogy nincs rásegítés, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátor, a fedélzeti 
számítógép vagy a rásegítési kapcsoló 
esetleg hibásan van csatlakoztatva 
vagy az Ön oldalán egy vagy több hiba 
állhat fenn.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Hajtja a pedálokat? A pedelec nem motorkerékpár. 
 Hajtsa a pedálokat.

Túl magas a sebesség? Az elektronikus váltási rásegítés csak 25 km/h legnagyobb 
sebességig működik.
 Ellenőrizze a fedélzeti számítógép kijelzéseit. 

Be van kapcsolva a Lock funkció?  Helyezzen be megfelelő fedélzeti számítógépet.

Magas hőmérsékleten, hosszú 
emelkedőkön vagy hosszú ideig tartó, 
nehéz teherrel történő kerékpározás 
következtében az akkumulátor esetleg 
túlságosan felforrósodhat.

1 Kapcsolja ki a hajtóműrendszert. 

2 Hagyja lehűlni a pedelec-et.

3 Indítsa el a hajtóműrendszert. 

A rásegítéssel használt 
útszakasz túl rövid.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor? 1 Ellenőrizze a töltési állapotot. 

2 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel.

Az akkumulátor tulajdonságai a téli 
évszakban romlanak.

Ez nem jelent problémát.

Az útszakasz az útfeltételektől, a 
sebességfokozattól és a világítás 
teljes használati idejétől függően 
rövidülhet.

Ez nem jelent problémát.

Az akkumulátor kopóalkatrész. 
Ismételt feltöltés és hosszú használati 
idők az akkumulátor romlását okozzák 
(teljesítményveszteség).

Ha a teljesen feltöltött akkumulátorral megtehető útszakasz rövidül, 
esetleg nem működik teljes értékűen az akkumulátor. 
 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra.

A pedálok nehezen 
hajthatók.

Fel vannak pumpálva megfelelő 
nyomásra a gumiabroncsok?

1 Pumpálja fel a gumiabroncsokat.

A rásegítési fok [OFF] állásban van? 1 Állítsa a rásegítési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO] 
beállításra. 

2 Ha a pedálok még mindig nehezen hajthatók, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor? 1 Ellenőrizze a töltési állapotot. 

2 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel.

Lábbal a pedálon kapcsolta be a 
rendszert?

1 Kapcsolja be újra a rendszert a pedál megnyomása nélkül. 

2 Ha a pedálok még mindig nehezen hajthatók, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

69. táblázat: Rásegítési hiba megoldása 
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9.2.3 Akkumulátor hiba

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
Az akkumulátor gyorsan 
elveszíti a töltést.

Lehetséges, hogy az akkumulátor 
használati idejének végén jár.

 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra.

Az akkumulátort nem 
lehet újra feltölteni.

Szorosan be van dugva a 
töltőkészülék hálózati dugója a 
dugaszoló aljzatba?

1 Húzza ki a töltőkészülék hálózati dugóját és dugja be újra. 

2 Indítsa el a töltési műveletet.
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Szorosan be van dugva a 
töltőkészülék töltődugója az 
akkumulátorba?

1 Húzza ki a töltőkészülék töltődugóját és dugja be újra. 

2 Indítsa el a töltési műveletet.
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Biztosan össze van kötve az adapter a 
töltődugóval vagy az akkumulátor-
töltőkészülék csatlakozójával?

1 Kösse össze biztosan az adaptert a töltődugóval vagy az 
akkumulátor-töltőkészülék csatlakozójával.

2 Indítsa el a töltési műveletet. 
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Szennyezett a töltőkészülék, a 
töltőadapter vagy az akkumulátor 
csatlakozó kapcsa?

1 A tisztításhoz törölje le a csatlakozó kapcsot egy száraz 
kendővel. 

2 Indítsa el a töltési műveletet. 
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátor nem 
kezdi el a töltési 
műveletet, amikor a 
töltőkészülék 
csatlakoztatva van.

Lehetséges, hogy az akkumulátor 
használati idejének végén jár.

 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra.

Az akkumulátor és a 
töltőkészülék 
felforrósodik.

Az akkumulátor és a töltőkészülék 
hőmérséklete esetleg túllépi az üzemi 
hőmérséklet-tartományt.

1 Szakítsa meg a töltési műveletet.

2 Hagyja lehűlni az akkumulátort és a töltőkészüléket. 
3 Indítsa el a töltési műveletet. 
 Ha az akkumulátor túl forró ahhoz, hogy megérinthesse, ez 

azt jelezheti, hogy probléma van az akkumulátorral. 

4 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A töltőkészülék meleg. Ha a töltőkészüléket folyamatosan 
használja akkumulátorok töltéséhez, 
akkor az felmelegedhet.

1 Szakítsa meg a töltési műveletet.

2 Hagyja lehűlni a töltőkészüléket. 
3 Indítsa el a töltési műveletet. 

A töltőkészüléken a LED 
nem gyullad ki.

Ha az akku teljesen fel van töltve, 
kialszik a LED a töltőkészüléken. 

Ez nem működési hiba.

Szorosan be van dugva a 
töltőkészülék töltődugója az 
akkumulátorba?

1 Ellenőrizze a csatlakozón az idegen tárgyakat. 

2 Dugja be a töltődugót. 
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor? 1 Húzza ki a töltőkészülék hálózati dugóját.

2 Dugja be újra a hálózati dugót.
3 Indítsa el a töltési műveletet.
4 Ha a töltőkészüléken még mindig nem világít a LED, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátort nem 
lehet kiszerelni.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

70. táblázat: Akkumulátor hiba megoldása
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9.2.4 Kijelző hiba  

Az akkumulátort nem 
lehet beszerelni. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Folyadék lép ki az 
akkumulátorból.

 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 
figyelmeztetéshez.

Szokatlan szag 
észlelhető.

1 Azonnal távolítsa el az akkumulátort.

2 Azonnal forduljon a tűzoltósághoz.
3 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 

figyelmeztetéshez.

Füst lép ki az 
akkumulátorból.

1 Azonnal távolítsa el az akkumulátort.

2 Azonnal forduljon a tűzoltósághoz.
3 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 

figyelmeztetéshez.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

70. táblázat: Akkumulátor hiba megoldása

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
A kijelzőn nem mutat 
adatokat, ha megnyomja 
a be-ki gombot 
(akkumulátor).

Az akkumulátor töltöttségi szintje 
esetleg nem elegendő.

1 Töltse fel az akkumulátort.

2 Kapcsolja be az áramot.

Be van kapcsolva az áram?  Az áram bekapcsolásához tartsa nyomva a be-ki gombot 
(akkumulátor).

Elindult az akkumulátor töltése? Ha az akkumulátor fel van szerelve a pedelec-re és éppen folyik a 
töltés, az akku nem kapcsolható be. 
 Szakítsa meg a töltést.

Szabályosan van felszerelve a dugó az 
áramkábelre?

1 Ellenőrizze, hogy szabályosan van-e felszerelve a dugó az 
áramkábelre. 

2 Ha a dugó nincs helyesen felszerelve, lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Adott körülmények között 
csatlakoztatva van egy komponens, 
amit a rendszer nem tud azonosítani.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A sebességfokozat nem 
jelenik meg a kijelzőn.

A sebességfokozatot csak az 
elektronikus sebességváltó használata 
esetén mutatja.

1 Ellenőrizze, hogy az áramkábel dugója nincs-e kihúzva. 

2 Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Kerékpározás közben 
nem lehet elindítani a 
beállító menüt.

A terméket úgy terveztük, hogy a 
beállító menüt csak akkor lehet 
elindítani, ha a rendszer megállapítja, 
hogy kerékpározik a pedelec-kel. Ez 
nem hiba.

1 Állítsa meg a pedelec-et.

2 Csak álló helyzetben változtasson a beállításokon.

A lock funkciót nem lehet 
beállítani vagy 
kikapcsolni.

Firmware-hiba lehetséges.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A Connect-Account 
törölve lett vagy 
deaktivált és a lock 
funkció még nincs 
beállítva.

...  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

71. táblázat: Fedélzeti számítógép hiba megoldása
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9.2.5 A világítás nem működik 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Az első lámpa vagy a 
hátsó lámpa akkor sem 
gyullad ki, ha a kapcsolót 
megnyomja.

A fénykibocsátás esetleg nem 
megfelelő. 

1 Helyezze azonnal üzemen kívül a pedelec-et.

2 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.
A lámpa meghibásodott.

72. táblázat: Világítás hibamegoldás
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9.3 Hibaüzenet

9.3.1 Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép mutatja kritikus vagy 
kevésbé kritikus hibák fellépését 
a hajtóműrendszerben.

A hajtóműrendszer által generált hibaüzenetek az 
„eBikeFlow” alkalmazással vagy a szaküzlet 
segítségével olvashatók ki.

Az „eBike Flow” alkalmazásban egy linken 
keresztül információk jeleníthetők meg a hibáról 
és a hiba elhárításához szükséges segítségről.

9.3.1.1 Kritikus hibák

A kritikus hibákat a választott rásegítési fok és 
a feltöltési szintjelző kijelzésének piros villogása 
jelzi. 

 Funkciók hibásodtak meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

 Soha ne csatlakoztasson töltőkészüléket.

9.3.1.2 Kevésbé kritikus hibák

A kevésbé kritikus hibákat a választott rásegítési 
fok kijelzésének narancssárga villogásával jelzi. 

 Nyomja meg a kiválasztó gombot.

 Ezzel nyugtázta a hibát és a választott 
rásegítési fok kijelzése újra folyamatosan 
világítva mutatja a beállított rásegítési szint 
színét.

A következő táblázat segítségével adott esetben 
saját maga is elháríthatja a hibákat. Ha 
a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.  

Villogási minta Jelentés

A LED Remote 
kijelzője pirosan 
villog:
kritikus hiba

Villogási minta Jelentés

A LED Remote 
kijelzője 
narancssárgán 
villog:
kevésbé kritikus 
hiba

Kód Leírás Megoldási lehetőség

0x523005
0x514001
0x514002
0x514003
0x514006

A mágneses 
mező érzékelők 
által való felisme-
rését valami 
zavarja. 

 Ellenőrizze, hogy menet 
közben esetleg elveszí-
tette-e a mágnest.

 Ha mágneses érzékelőt 
használ, ellenőrizze az 
érzékelő és a mágnes 
szabályos felszerelését. 
Közben ügyeljen arra, 
hogy az érzékelőhöz 
menő kábel ne legyen 
sérült.

 Felnimágnes haszná-
lata esetén arra 
ügyeljen, hogy ne 
legyenek zavaró 
mágneses mezők 
a hajtóegység köze-
lében.

73. táblázat: A fedélzeti számítógép hibaüzeneteinek 
listája
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9.3.2 Akkumulátor

Az akkumulátort „Electronic Cell Protection 
(ECP)” védi mélykisülés, túltöltés, túlmelegedés 
és rövidzárlat ellen. Veszély esetén egy 
védőáramkör automatikusan lekapcsolja az 
akkumulátort. Ha az akkumulátor hibáját ismeri 
fel, villognak a feltöltési szintjelző LED-jei 
(akkumulátor). 

Leírás Megoldási lehetőség

Kód:

 

Ha az akkumulátor a töltési 
hőmérséklet-tartományon kívül 
van, villog a feltöltési szintjelző 
három LED-je (akkumulátor).

1 Válassza el 
a töltőkészüléket az 
akkumulátortól.

2 Hagyja lehűlni, ill. 
felmelegedni az 
akkumulátort.

3 Ha a probléma továbbra is 
fennáll, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Kód:

Ha az akkumulátor 
meghibásodása kerül 
felismerésre, villog a feltöltési 
szintjelző két LED-je 
(akkumulátor).

 Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Kód:

Ha nem folyik áram, egyik LED 
sem világít.

1 Ellenőrizzen minden 
dugaszos összeköttetést.

2 Ellenőrizze az akkumulátor 
érintkezőinek 
szennyezettségét. Szükség 
szerint óvatosan tisztítsa 
meg az érintkezőket.

3 Ha a probléma továbbra is 
fennáll, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

74. táblázat: Az akkumulátor hibaüzenetek listája
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9.4 FIT hajtóműrendszer hibakeresés

A hajtóműrendszer komponenseit automatikusan 
folyamatosan ellenőrzi. Ha a rendszer hibát állapít 
meg, a kijelzőn megjelenik egy hibaüzenet. A hiba 
fajtájától függően a hajtómű szükség esetén 
automatikusan lekapcsolásra kerül. 

9.4.1 A hajtóműrendszer vagy a kijelző 
nem indul el 

Ha a kijelző és/vagy a hajtóműrendszer nem indul 
el, a következőképpen járjon el:

1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az 
akkumulátor. Ha nincs, indítsa el az 
akkumulátort.

 Ha a feltöltési szintjelző LED-jei nem 
világítanak, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

2 Ha a feltöltési szintjelző LED-jei világítanak, de 
a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

3 Szerelje be az akkumulátort.

4 Indítsa el a hajtóműrendszert.

5 Ha a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

6 Tisztítsa meg az összes érintkezőt egy puha 
kendővel.

7 Szerelje be az akkumulátort.

8 Indítsa el a hajtóműrendszert.

9 Ha a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

10 Töltse fel teljesen az akkumulátort.

11 Szerelje be az akkumulátort.

12 Indítsa el a hajtóműrendszert.

13 Ha a hajtóműrendszer nem indul, tartsa 
nyomva legalább 8 másodpercig a be-ki 
gombot (kezelőegység).

14 Ha a hajtóműrendszer kb. 6 másodperc után 
nem indul, tartsa nyomva legalább 
2 másodpercig a be-ki gombot 
(kezelőegység).

15 Ha a hajtóműrendszer nem indul, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

9.4.2 Figyelmeztető üzenetek és LED-ek

Az összes figyelmeztető üzenetet és a LED-ek 
jelentését a 6.2 fejezetben ismertetjük.

9.4.3 Hiba a rásegítésben 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Nem nyújt rásegítést.

Túl magas a sebesség? 1 Ellenőrizze a kijelzőben látható kijelzéseket. Az elektronikus váltási 
rásegítés csak 25 km/h legnagyobb sebességig működik.

Megfelelően fel van töltve az 
akkumulátor?

2 Ellenőrizze az akkumulátor feltöltését. 

3 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel az akkumulátort.

Magas hőmérsékleten, hosszú 
emelkedőkön vagy hosszú ideig nehéz 
teherrel történő kerékpározás 
következtében az akkumulátor esetleg 
túlságosan felforrósodhat.

4 Kapcsolja ki a hajtóműrendszert. 

5 Várjon egy ideig és utána újra ellenőrizze a jelenséget. 

Az akkumulátor, a kijelző vagy a 
rásegítési kapcsoló esetleg hibásan 
van csatlakoztatva vagy az Ön részéről 
egy vagy több hiba állhat fenn.

6 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

75. táblázat: Rásegítés hibaelhárítás 
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Nem nyújt rásegítést.

Hajtja a pedálokat? 7 A pedelec nem motorkerékpár. Hajtsa a pedálokat.

Ki van kapcsolva a rendszer? 8 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a be-ki gombot 
(akkumulátor).

A rásegítő üzemmód [OFF] állásba van 
kapcsolva?

9 Állítsa a rásegítő üzemmódot az [OFF]-tól eltérő másik 
rásegítő fokozatba. 

10 Ha még mindig úgy érzi, hogy nincs rásegítés, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

A rásegítéssel használt 
útszakasz túl rövid.

Az akkumulátor tulajdonságai a téli 
évszakban romlanak.

Ez nem jelent problémát.

Az útszakasz az útfeltételektől, a 
sebességfokozattól és a világítás teljes 
használati idejétől függően rövidülhet.

11 Ellenőrizze az akkumulátor feltöltését. 

12 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel az akkumulátort.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor?
13 Ha a teljesen feltöltött akkumulátorral megtehető útszakasz 

rövidül, esetleg nem működik teljes értékűen az akkumulátor. 
Cserélje ki az akkut új akkumulátorra.

Az akkumulátor kopóalkatrész. Ismételt 
feltöltés és hosszú használati idők az 
akkumulátor romlását okozzák 
(teljesítményveszteség).

14 Ha egy egyszeri feltöltéssel megtehető útszakasz igen rövid, 
cserélje ki az akkut új akkumulátorra.

A pedálok nehezen 
hajthatók.

Fel vannak pumpálva megfelelő 
nyomásra a gumiabroncsok? 15 Pumpálja fel a gumiabroncsokat.

A rásegítő üzemmód [OFF] állásba van 
kapcsolva?

16 Állítsa a rásegítési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO] 
beállításra. 

Az akkumulátor töltése esetleg 
alacsony.

17 Ellenőrizze az akkumulátor feltöltését. 

18 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel az akkumulátort.

Lábbal a pedálon kapcsolta be a 
rendszert?

19 Kapcsolja be újra a rendszert a pedál megnyomása nélkül.

20 Ha még mindig nincs rásegítés, lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

75. táblázat: Rásegítés hibaelhárítás 
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9.4.4 Akkumulátor hiba 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Az akkumulátor gyorsan 
elveszíti a töltést.

Lehetséges, hogy az akkumulátor 
használati idejének végén jár.

 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra. 

Az akkumulátort nem 
lehet újra feltölteni.

Szorosan be van dugva a töltőkészülék 
hálózati dugója a dugaszoló aljzatba?

21 Húzza ki a töltőkészülék hálózati dugóját.

22 Dugja be a hálózati dugót. 

23 Indítsa el a töltési műveletet.

Szorosan be van dugva a töltőkészülék 
töltődugója az akkumulátorba?

24 Ha az akkumulátort még mindig nem lehet újra feltölteni, 
húzza ki a töltőkészülék töltődugóját.

25 Dugja be a töltődugót. 

26 Indítsa el a töltési műveletet.

Biztosan össze van kötve az adapter a 
töltődugóval vagy az akkumulátor-
töltőkészülék csatlakozójával?

27 Ha az akkumulátort még mindig nem lehet újra feltölteni, 
kösse össze az adaptert az akkumulátor töltődugójával vagy 
töltőkészülék-csatlakozójával.

28 Indítsa el a töltési műveletet.

Szennyezett a töltőkészülék, a 
töltőadapter vagy az akkumulátor 
csatlakozó kapcsa?

29 Ha az akkumulátort még mindig nem lehet újra feltölteni, 
törölje le és tisztítsa meg a csatlakozó kapcsokat egy száraz 
kendővel. 

30 Indítsa el a töltési műveletet.

31 Ha az akkumulátort még mindig nem lehet újra feltölteni, 
lépjen kapcsolatba szaküzlettel. 

Az akkumulátor nem 
kezdi el a töltési 
műveletet, amikor a 
töltőkészülék 
csatlakoztatva van.

Lehetséges, hogy az akkumulátor 
használati idejének végén jár.

 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra. 

Az akkumulátor és a 
töltőkészülék 
felforrósodik.

Az akkumulátor és a töltőkészülék 
hőmérséklete esetleg túllépi az üzemi 
hőmérséklet-tartományt.

32 Szakítsa meg a töltési műveletet.

33 Várjon egy ideig.

34 Indítsa el a töltési műveletet.

35 Ha az akkumulátor túl forró ahhoz, hogy megérinthesse, ez 
azt jelezheti, hogy probléma van az akkumulátorral. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

A töltőkészülék meleg.
Ha a töltőkészüléket folyamatosan 
használja akkumulátorok töltéséhez, 
akkor az felmelegedhet.

36 Várjon egy ideig.

37 Indítsa el a töltési műveletet.

A töltőkészüléken a LED 
nem gyullad ki.

Ha az akku teljesen fel van töltve, 
kialszik a LED a töltőkészüléken. Ez nem működési hiba.

Szorosan be van dugva a töltőkészülék 
töltődugója az akkumulátorba?

38 Ellenőrizze a csatlakozón az idegen tárgyakat.

39 Dugja be a töltődugót. 

40 Ha semmi nem változik, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Teljesen fel van töltve az akkumulátor?

41 Ha semmi nem változik, húzza ki a töltőkészülék hálózati 
dugóját.

42 Dugja be a hálózati dugót.

43 Indítsa el a töltési műveletet.

44 Ha a töltőkészüléken még mindig nem világít a LED, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátort nem 
lehet kiszerelni.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

76. táblázat: Akkumulátor hibaelhárítás
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Az akkumulátort nem 
lehet beszerelni. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Folyadék lép ki az 
akkumulátorból.

 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 
figyelmeztetéshez.

Szokatlan szag 
észlelhető.

45 Azonnal vegye ki az akkumulátort a pedelec-ből. 

46 Forduljon a tűzoltósághoz. 

47 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 
figyelmeztetéshez. 

Füst lép ki az 
akkumulátorból.

48 Azonnal vegye ki az akkumulátort a pedelec-ből. 

49 Forduljon a tűzoltósághoz. 

50 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 
figyelmeztetéshez.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

76. táblázat: Akkumulátor hibaelhárítás
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9.4.5 PINION hibaüzenetek

9.4.5.1 Kijelző

A hajtóműrendszer folyamatosan felügyeli 
önmagát és abban az esetben, ha hibát ismer fel, 
ezt egy figyelmeztető szimbólummal vagy egy 
kódolt számmal jelzett hibával hibaüzenetként 
mutatja. A hiba fajtájától függően a rendszer adott 
esetben automatikusan lekapcsol. Ha a motor már 
nem is nyújt rásegítést, a pedelec még 
kerékpárként tovább használható.

Állapotjelző LED

A kijelzőben balra fent egy állapotjelző LED 
található.

Figyelmeztetések

Veszélyes helyzetekben a kijelzőn figyelmeztető 
szimbólumok láthatók. 

Szín Villogási 
minta Állapot

ZÖLD világít 1 A szaküzletben csatlakoztassa a 
rendszert a karbantartási 
eszközre.

PIROS világít 1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha továbbra is pirosan világít a 
Remote, cseréltesse ki a 
komponenst a szaküzletben.

PIROS villog 1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha továbbra is pirosan világít a 
Remote, cseréltesse ki a 
komponenst a szaküzletben.

77. táblázat: Állapotjelző LED

Szimbó-
lum Jelentés Megoldási lehetőség

Jegesedés veszélye
(legfeljebb 4 °C-os 
hőmérséklet)

 Óvatosan 
kerékpározzon.

 Hajtsa végre a téli 
védelmet.

Akkumulátorvédő mód
(az akkumulátor 
töltöttségi szintje és / 
vagy a hőmérséklet túl 
alacsony) 

A rásegítés teljesítménye 
csökkent. (Ez nem hiba, 
hanem az akkumulátor 
védelmére szolgál.)
 Akkumulátor töltése 

vagy

 meleg helyiségben 
hagyja lassan 
felmelegedni az 
akkumulátort.

Szervizelés esedékes  Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Motor túlhőmérséklet A jármű rásegítéséhez csak 
csökkentett teljesítmény áll 
rendelkezésre.
 Hagyja lehűlni a 

pedelec-et.

Alacsony guminyomás A funkció csak 
guminyomás-érzékelő 
esetén áll rendelkezésre.
 Ellenőrizze és szükség 

szerint állítsa be a 
guminyomást.

Info Motoros rásegítés 
rendelkezésre áll. A jelzés a 
kiválasztó kar lenyomásával 
nyugtázható. 

Figyelmeztetés Motoros rásegítés 
rendelkezésre áll.
A jelzés a kiválasztó kar 
lenyomásával nyugtázható.

Hiba /
Kritikus hiba

Nincs motoros rásegítés
A motoros rásegítés csak 
akkor áll újból 
rendelkezésre, ha a hibát 
elhárították, és (csak 
kritikus hiba esetén) a 
rendszert újraindították.

78. táblázat: A kijelzőn látható figyelmeztető üzenetek 
listája
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Hibaüzenetek 

 

275. ábra:  Hibaüzenet példa 

 Nyomja meg a menü gombot.

 A hiba nyugtázása megtörtént. 
 A kijelző a DRIVE FŐMENÜT mutatja.
Ha a hibát nem lehet nyugtázni, végezze el a 
megfelelő megoldási lehetőségeket a következő 
táblázatokból. 

Kód Leírás Megoldási lehetőség

0A-01, 
0B-01

Remote Communi-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0A-02, 
0B-02

Remote Communi-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0A-03,
0A-04, 
0B-03,
0B-04,
0B-05,
0B-06

Remote-Battery 
Communication Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0A-07, 
0B-07

Remote-Speednode 
Communication Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0A-08, 
0B-08

Remote-Gear Shift 
Communication Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

79. táblázat: A kijelzőn látható hibaüzenetek listája

0A-0A, 
0B-0A

Remote-Charger 
Communication Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0A-0B, 
0B-0B

Remote-Lock Commu-
nication Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0C-00 Remote Identification 
Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0C-01 Remote-Motor Identifi-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0C-02 Remote-Display 
Identification Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0C-03,
0C-04,
0C-05,
0C-06

Remote-Battery 
Identification Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0C-07 Remote-Speednode 
Identification Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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0C-08 Remote-Gear Shift 
Identification Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0C-0A Remote-Charger 
Identification Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0C-0B Remote-Lock Identifi-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0D-01 Motor Authentication 
Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0D-02 Display Authenti-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0D-03,
0D-04,
0D-05,
0D-06

Battery Authentication 
Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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0D-07 Speednode Authenti-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0D-0A Charger Authenti-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0D-0B Lock Authentication 
Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0E-xx Remote Authenti-
cation Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0F-00 Update Error
Remote 

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0F-01 Update Error
Motor

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0F-02 Update Error
Kijelző

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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0F-03,
0F-04,
0F-05,
0F-06

Update Error
Akkumulátor

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0F-07 Update Error
Speednode

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0F-08 Update Error
Gear Shift

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

0F-0A Update Error
Töltőkészülék

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

0F-08 Update Error
Lock

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

10-xx Remote Software 
Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

11-xx Remote Battery 
Comm. Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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12-01 Remote-Motor 
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

12-02 Remote-Display
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

12-03,
12-04,
12-05,
12-06

Remote-Battery
Pairing Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

12-07 Remote-Speednode
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

12-08 Remote-Gear
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

12-0A Remote-Charger
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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12-0B Remote-Lock
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

13-xx Remote Internal Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

14-xx Remote Configuration 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

15-01 Remote-Motor 
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

15-02 Remote-Display
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

15-03,
15-04,
15-05,
15-06

Remote-Battery
Pairing Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

15-07 Remote-Speednode
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

15-08 Remote-Gear
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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15-0A Remote-Charger
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

15-0B Remote-Lock
Pairing Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

16-01 Remote Theft 
Detection

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

16-02 Kijelző
Theft Detection

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

16-03,
16-04,
16-05,
16-06

Akkumulátor
Theft Detection

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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16-07 Speednode
Theft Detection

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

16-08 Gear Shift
Theft Detection

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

16-0A Töltőkészülék
Theft Detection

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

16-0B Lock
Theft Detection

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

17-01 Motor 
Defective Component

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

17-02 Kijelző
Defective Component

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 
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17-03,
17-04,
17-05,
17-06

Akkumulátor
Defective Component

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

17-07 Speednode
Defective Component

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

17-08 Gear Shift
Defective Component

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

17-0A Töltőkészülék
Defective Component

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

17-0B Lock
Defective Component

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

18-01 Motor 
Start Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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18-02 Kijelző
Start Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

18-03,
18-04,
18-05,
18-06

Akkumulátor
Start Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

18-07 Speednode
Start Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

18-08 Gear Shift
Start Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

18-0A Töltőkészülék
Start Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Válassza le a töltőkészü-

léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

4 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

5 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

6 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
dugaszoló aljzathoz.

7 Csatlakoztassa újra a 
töltőkészüléket a 
rendszerhez, és indítsa 
el a rendszert.

8 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 
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18-0B Lock
Start Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

19-xx Remote 
Safety Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1A-01 Tampering detected 1 Ellenőrizze a sebessé-
gérzékelő mágnes 
helyzetét és azt, hogy 
nem történt-e manipu-
láció.

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1A-02 Tampering detected
Speed Sensor Error

1 Ellenőrizze a mágnes és 
a sebességérzékelő 
beépítési helyzetét.

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1B-xx System Voltage Error 1 Ellenőrizze, hogy a 
helyes akkumulátor van-
e behelyezve (36V/48V).

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1C-xx Bluetooth module 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Indítsa újra a FIT E-Bike 
Controlt (app). Adott 
esetben frissítse.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1D-xx EMS mode active 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1E-xx OEM mode active 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

1F-xx TEST mode active 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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20-xx Reserve mode active 
(info text)

1 Töltse fel az akkumu-
látort.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

21-xx Lock Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

22-xx Full load cycle active Az akkumulátor a hosszú 
élettartamú üzemmód 
ellenére 100 %-ban feltöltött 
kalibrációs célokra.

29-xx Display Communi-
cation Err.

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

23-09 Tire Pressure Sensor 
Error
Low Rear Battery

 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel. Az 
érzékelőt hamarosan ki 
kell cserélni.

23-0A Tire Pressure Sensor 
Error
Low Rear Battery

 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel. Az 
érzékelőt hamarosan ki 
kell cserélni.

23-0B Tire Pressure Sensor 
Error
Low Rear Battery

 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel. Az 
érzékelőt hamarosan ki 
kell cserélni.

23-0C Tire Pressure Sensor 
Error
Low Rear Battery

 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel. Az 
érzékelőt hamarosan ki 
kell cserélni.

23-xx Tire Pressure Sensor 
Error
Low Rear Battery

 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel. Az 
érzékelőt hamarosan ki 
kell cserélni.

24-01 Charger Multi-Battery 
Error

1 Töltsön minden akkumu-
látort külön.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

25-xx 1Wire communication 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

26-xx Battery Lock (ABUS) 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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29-xx Display Communi-
cation Err.

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

2A-xx Kijelző 
Software Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

 2B-xx Kijelző
Authentication Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

2C-xx Kijelző
Internal Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

2D-xx Display Identification 
Error

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Távolítsa el a kijelzőt a 

tartóból, ellenőrizze és 
adott esetben tisztítsa 
meg az érintkezőket.

4 Helyezze vissza kijelzőt, 
és indítsa el a rendszert.

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 

2E-01 Display Overheat
A kijelző fényereje 
csökken

1 Hűtse a kijelzőt 
haladással.

2 Védje a kijelzőt 
napfénytől.
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48-xx Motor Communication 
Error

1 Ellenőrizze és szükség 
esetén tisztítsa meg a 
dugaszoló érintkezőket 
az akkumulátoron és a 
pedelec-en.

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

49-07 Motor Unit Error
Battery Not Ready

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort a tartóból.

3 Ellenőrizze és adott 
esetben tisztítsa meg az 
érintkezőket.

4 Helyezze vissza az 
akkumulátort.

5 Indítsa el a rendszert.
6 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

49-09,
49-0A

Motor Unit Error 1 Ellenőrizze, hogy az 
egyik vagy mindkét 
trigger gombot folyama-
tosan nyomják-e. Ha 
igen: Engedje el a 
gombokat.

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

49-0B Motor Unit Error
Kisfogaskerék-
változás észlelve

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

49-0C Motor Unit Error
Tampering detected

1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

49-0D Motor Unit Error 1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ellenőrizze a világítás-
kábelt és a lámpákat 
rövidzárlat szempont-
jából. Ellenőrizze a 
beszerelt lámpa kompa-
tibilitását a pedelec-kel, 
és adott esetben cserélje 
ki.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

49-xx Motor Unit Error 1 Indítsa újra a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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4A-xx Motor Overheat 1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Hagyja lehűlni a motort 
és adott esetben tisztítsa 
meg a motor szellőző 
réseit.

3 Kapcsolja be a 
rendszert.

4 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4B-xx Motor Speed Sensor 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4B-02 Motor Speed Sensor 
Manipulation

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ellenőrizze a mágnes és 
a sebességérzékelő 
beépítési helyzetét.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4C-01 Motor Torque Sensor 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4D-03 Gear Shift Error
Tehermentesítse a 
pedálokat.

1 Tehermentesítse a 
pedálokat úgy, hogy a 
pedelec a tolási 
rásegítés következő 
fokozatába tudjon 
váltani.

2 Várjon 3 másodpercet.
3 Indítsa újra a rendszert 

úgy, hogy nem gyakorol 
nyomást a pedálokra.

4 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4D-08 Gear Shift Error
Álljon meg. Teher-
mentesítse a 
pedálokat.

1 Állítsa le a pedálokat.

2 Tehermentesítse a 
pedálokat.

3 Várjon 3 másodpercet.
4 Indítsa újra a rendszert 

úgy, hogy nem gyakorol 
nyomást a pedálokra.

5 Indítsa el a kalibrálást a 
váltó menüjében a 
kijelzőn (kövesse az 
utasításokat).

6 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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4D-11 Gear Shift Error
A váltás 1 percre 
zárolva van

1 Várjon 1 percet.

2 Indítsa újra a rendszert. 
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4D-xx Gear Shift Error 1 Tehermentesítse a 
pedálokat.

2 Várjon 3 másodpercet.
3 Indítsa újra a rendszert 

úgy, hogy nem gyakorol 
nyomást a pedálokra.

4 Indítsa el a kalibrálást a 
váltó menüjében a 
kijelzőn (kövesse az 
utasításokat).

5 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4E-xx Motor Cadence 
Sensor Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

4F-xx Motor Authentication 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

51-01,
51-02

Motor Voltage Error
Battery Voltage Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ellenőrizze a világítást 
és a hozzá tartozó 
kábeleket sérülések 
szempontjából.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a 
szaküzlettel.

52-xx Motor Angled Sensor 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a 
szaküzlettel.

53-xx Motor Software Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a 
szaküzlettel.

67-01,
67-03,
67-06,
67-12

Battery Voltage Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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67-02,
67-07,
67-08,
67-09,
67-13

Battery Voltage Error 1 Csatlakoztassa az 
akkumulátort a töltőké-
szülékre.

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-05,
69-0A,
69-0B,
69-11,
69-15

Battery Voltage Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

68-01,
68-05,
68-06,
68-07,
68-09,
68-16,
68-17,
68-18,
68-19,
68-1A

Battery Current Error 
Disch. Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort.

3 Szerelje be az akkumu-
látort.

4 Indítsa el a rendszert.
5 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

68-02,
68-03,
68-08,
68-0A

Battery Current Error
Charge Error

1 Válassza le a töltőkészü-
léket az akkumulátorról.

2 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket.

3 Indítsa el a töltési 
műveletet.

4 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

68-04,,
68-11,
68-12

Battery Current Error
Short Circuit

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort.

3 Szerelje be az akkumu-
látort.

4 Indítsa el a rendszert.
5 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

68-0B,
68-13 

Battery Current Error
Overcurrent Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort.

3 Szerelje be az akkumu-
látort.

4 Indítsa el a rendszert.
5 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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68-14 Battery Current Error
Start Error

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort.

3 Szerelje be az akkumu-
látort.

4 Indítsa el a rendszert.
5 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

68-15 Battery Current Error 1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Vegye ki az akkumu-
látort.

3 Szerelje be az akkumu-
látort.

4 Indítsa el a rendszert.
5 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-01,
69-08

Battery Temperature 
Error 

1 Válassza le a töltőkészü-
léket az akkumulátorról.

2 Hagyja az akkumulátort 
lehűlni (> 60 perc).

3 Indítsa el a töltési 
műveletet.

4 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-02,
69-09

Battery Temperature 
Error 

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Hagyja az akkumulátort 
lehűlni (> 60 perc).

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-03,
69-0C

Battery Temperature 
Error 

1 Vigye az akkumulátort 
meleg környezetbe.

2 Meleg környezetben 
hagyja felmelegedni az 
akkumulátort 
(> 30 perc).

3 Indítsa el a töltési 
műveletet.

4 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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69-04,
69-0D

Battery Temperature 
Error 

1 A rendszer a megen-
gedett hőmérséklet alatt 
működik.

2 Meleg környezetben 
hagyja felmelegedni az 
akkumulátort 
(> 30 perc).

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-05,
69-0A,
69-0F,
69-11,
69-12

Battery Temperature 
Error 

1 Kapcsolja ki a rendszert.

2 Hagyja az akkumulátort 
lehűlni (> 60 perc).

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-06,
69-0B,
69-10

Battery Temperature 
Error 

1 A rendszer a megen-
gedett hőmérséklet alatt 
működik.

2 Meleg környezetben 
hagyja felmelegedni az 
akkumulátort 
(> 30 perc).

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

69-13 Battery Temperature 
Error 

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

6A-xx Battery Software Error 1 Ellenőrizze, hogy a 
helyes akkumulátor van-
e behelyezve (36 V/
48 V).

2 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

6B-xx Battery Hardware 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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6C-xx Battery Communi-
cation Error

1 Ellenőrizze, hogy az 
eredeti akkumulátor van-
e behelyezve.

2 Ellenőrizze és szükség 
esetén tisztítsa meg a 
dugaszoló érintkezőket 
az akkumulátoron és a 
pedelec-en.

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

6D-xx Battery Authentication 
Error

1 Ellenőrizze, hogy az 
eredeti akkumulátor van-
e behelyezve.

2 Ellenőrizze és szükség 
esetén tisztítsa meg a 
dugaszoló érintkezőket 
az akkumulátoron és a 
pedelec-en.

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

6D-xx Unknown Battery 
Error

1 Ellenőrizze, hogy a 
helyes akkumulátor van-
e behelyezve 
(36 V/48 V).

2 Ellenőrizze a pedelec és 
a töltőkészülék érint-
kezőit, és szükség 
esetén tisztítsa meg 
őket.

3 Indítsa el a rendszert.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

FF-xx Battery Start Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

86-xx Speednode 
Software Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

87-xx Speednode Authenti-
cation Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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95-xx Töltőkészülék 
Software Error

1 Ellenőrizze, hogy a 
helyes akkumulátor van-
e behelyezve 
(36 V/48 V).

2 Válassza le a töltőkészü-
léket a rendszerről és a 
dugaszolóaljzatról.

3 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

4 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket a dugaszoló 
aljzathoz.

5 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket a rendszerre.

6 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

96-xx Charger 
Voltage Error

1 Ellenőrizze, hogy a 
helyes akkumulátor van-
e behelyezve
(36 V/48 V).

2 Válassza le a töltőkészü-
léket a rendszerről és a 
dugaszoló aljzatról.

3 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

4 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket a dugaszoló 
aljzathoz.

5 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket a rendszerre.

6 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

97-xx Charger 
Charging Current 
Error

1 Ellenőrizze, hogy a 
helyes akkumulátor van-
e behelyezve 
(36 V/48 V).

2 Válassza le a töltőkészü-
léket a rendszerről és a 
dugaszoló aljzatról.

3 Várjon, amíg elalszik az 
állapotjelző LED.

4 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket a dugaszoló 
aljzathoz.

5 Csatlakoztassa a töltő-
készüléket a rendszerre.

6 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség
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9.4.5.2 UltraCore akkumulátor

Veszély esetén egy védőáramkör automatikusan 
lekapcsolja az akkumulátort.

Ha az akkumulátor hibáját ismeri fel, villognak a 
feltöltési szintjelző LED-jei.

98-xx Charger 
Temperature Error

1 Válassza le a töltőkészü-
léket az akkumulátorról.

2 Hagyja lehűlni a töltőké-
szüléket (> 30 perc).

3 Indítsa el a töltési 
műveletet.

4 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

8B-xx Gear Shift
Authentication Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

8C-06 Gear Shift
Hardware Error Calib-
ration Required

1 Végezze el a váltó kalib-
rálását a megfelelő 
üzemeltetési útmuta-
tóban található utasí-
tások szerint.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

8C-xx Gear Shift Hardware 
Error

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

9A-xx Lock 
Authentication Error

1 Ellenőrizze, hogy eredeti 
FIT zár van-e beépítve.

2 Indítsa el a rendszert.
3 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

9B-xx Lock 
blocked

1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

9C-xx Lock Hardware Error 1 Indítsa el a rendszert.

2 A zár sérüléseinek 
ellenőrzése.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

9D-xx Lock 
Movement Detected

1 Zárási parancs újbóli 
elküldése.

2 Indítsa el a rendszert.
3 A zár sérüléseinek 

ellenőrzése.
4 Ha a probléma továbbra 

is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.
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Leírás Megoldási lehetőség
Kód:

 

Állandó hiba
Az akkumulátoron állandó hiba 
jelentkezik.

1 Cserélje ki az 
akkumulátort. 

Az akkumulátor ebben az 
állapotban ismeretlen hiba 
besorolást kap és sem postai, 
sem légi úton nem szállítható. 
2 Lépjen kapcsolatba a 

szaküzlettel.

Kód:

Töltési hiba
Az akkumulátor túltöltése és 
esetleg a töltőkészülék hibája áll 
fenn.

1 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Kód:

Áram és cella hiba
Esetleg a motor, a töltőkészülék 
hibája vagy az akkumulátor 
mélykisülése áll fenn.

1 Lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Kód:

Hőmérséklet hiba
Az akkumulátor a megengedett 
hőmérséklet-tartományon kívül 
van.

1 Meleg környezetben 
hagyja lassan 
felmelegedni, ill. hűvös 
környezetben lehűlni az 
akkumulátort.

2 Kapcsolja be a 
rendszert.

3 Ha a villogás az 
akkumulátor hosszabb 
használati szünete után 
továbbra is fennáll, 
cserélni kell az 
akkumulátort. 

Az akkumulátor ebben az 
állapotban ismeretlen hiba 
besorolást kap és sem postai, 
sem légi úton nem szállítható. 
4 Lépjen kapcsolatba a 

szaküzlettel.
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9.4.5.3 Kezelőszerv

Egy állapotjelző LED található a kezelőszerven a 
navigációs gombban.

Kód:

Hőmérséklet hiba
Lehetséges, hogy hitelesítési 
hiba lépett fel.

1 Ellenőrizze a 
szennyeződést és 
tisztítsa meg az 
akkumulátort.

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Szín Villogási minta Állapot

ZÖLD világít 1 A szaküzletben 
csatlakoztassa a rendszert a 
karbantartási eszközre.

PIROS világít 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha továbbra is pirosan világít 
a Remote, cseréltesse ki a 
komponenst a szaküzletben.

PIROS villog 1 Indítsa el a rendszert.

2 Ha továbbra is pirosan világít 
a Remote, cseréltesse ki a 
komponenst a szaküzletben.

81. táblázat: Kezelőszerv állapot lámpa
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9.4.6 Tárcsafék hibák elhárítása 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Csengés és zaj a 
tárcsafékből. Közlekedés terepgumikkal aszfalton.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Szereljen fel városi vagy 

túragumit.

A tárcsafék alacsony 
fékereje.

Koszos vagy zsíros féktárcsa.  Alaposan tisztítsa meg a féktárcsát spiritusszal vagy 
féktisztítóval.

Kopott féktárcsa.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új féktárcsa.

Kopott fékbetét.
 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek.

A fékbetét üvegesedése.

Fémes zajok tárcsaféknél. Kopott féktárcsák.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek és féktárcsa.

Szivacsos, puha vagy 
gyenge nyomáspont a 
tárcsafékeknél.

Hibás féknyereg beszerelése, laza 
féktárcsa, kopott féktárcsa vagy 
fékbetét, vagy szivárgás a 
fékrendszerben.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Zajok a tárcsafék 
működtetésekor.

Szennyeződés.
1 Alaposan tisztítsa meg a féktárcsát és a féket. 

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba a 
szaküzlettel.

Kopott vagy hibás fékbetétek.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek és 
féktárcsák.

A kerék, a kerékagy vagy a tengely 
helytelen összeszerelése

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze a fékrendszert 
és a kerékszerelvényt.

A féknyereg és/vagy a féktárcsa 
helytelen felszerelése.

Helytelen nyomatékok.

Féktárcsa oldalsó ütéssel.

Üveges felületű fékbetétek.

A fékrendszer szivárog.

Féktest helytelen magassága.

82. táblázat: Tárcsafék hibaelhárítás
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9.4.7 Probléma a kontrafékkel 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A fék túl érzékeny.
1 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Olajozza meg a fékagyat.

2 Cserélje ki a fékpofaegységet. 

A fék túl gyenge.

1 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
fékpofaegységet. 

2 Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az agy belső 
egységét.

A pedálokat túlságosan 
hátra kell hajtani, mielőtt a 
fékek fognának.

1 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
fékpofaegységet. 

2 Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az agy belső 
egységét.

Ha a pedelec-et hátrafelé 
tolja, a kerekek 
blokkolnak.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki az agy belső 
egységét.

Szokatlan zajok 
fékezéskor.

1 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Olajozza meg a fékagyat.

2 Cserélje ki a fékpofaegységet. 

Szabad forgás közben a 
forgás nehéznek 
érezhető.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
fékpofaegységet. 

83. táblázat: Kontrafék hibaelhárítása
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9.4.8 Probléma a felnifékkel

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Zajok a felnifék 
működtetésekor.

Fékezzen. A felnifék teljes fékereje 
csak több kilométer megtétele után 
alakul ki. 

 Ez nem működési hiba. A fékbetétcsere utáni első kb. 50 km 
megtétele során rendszeresen ellenőrizze a felniket és a 
fékbetéteket, és tisztítással távolítsa el az esetleges 
maradványokat. 

Szennyeződés.
1 Alaposan tisztítsa meg a felnit és a féket. 

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Kopott vagy hibás fékbetétek.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek és felnik.

A kerekek, a kerékagy vagy a tengely 
helytelen összeszerelése.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze a fékrendszert 
és a kerékszerelvényt.Helytelen nyomatékok.

Féktest helytelen magassága.
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9.4.9 Problémák az ABS-szel 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Az ABS visszajelző lámpa 
világít.

Elinduláskor, a sebesség 6 km/h alatt 
van.

 Ez nem működési hiba. Az ABS visszajelző lámpa 6 km/h 
sebesség felett automatikusan lekapcsol.

Az ABS visszajelző lámpa kigyulladhat, 
ha szélsőséges menethelyzetekben az 
első kerék és a hátsó kerék 
fordulatszáma erősen eltér egymástól, 
pl. a hátsó keréken történő 
kerékpározásnál.

1 Állítsa meg a pedelec-et.

2 Kapcsolja ki a pedelec-et.
3 Kapcsolja be a pedelec-et.
 Az ABS visszajelző lámpa 6 km/h feletti sebességnél kialszik.

Az ABS visszajelző lámpa kigyulladhat, 
ha az első kerék és a hátsó kerék 
fordulatszáma erősen eltér egymástól, 
ha a kerék szokatlanul hosszú ideig a 
talajjal való érintkezés nélkül forog 
(szerelőállvány).

Energiakimaradáskor, lemerült vagy 
hiányzó akkumulátor esetén az ABS 
nem aktív, és az ABS visszajelző 
lámpa nem világít.

1 Töltse fel az akkumulátort.

... 1 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az ABS-t.

85. táblázat: Kontrafék hibaelhárítása
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9.4.10 Szabadonfutó hibák elhárítása 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A szabadonfutó 
blokkolódott.

Összeszerelés után elfelejtette a 
hüvelyt. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét. 

Az összeszerelés után a hüvelyt a 
dugaszolható tengely túl szoros 
meghúzásával megnyomta. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Mérje meg a hüvely 
hosszát. Ha a hüvely 15,4 mm-nél rövidebb, cserélje ki a 
hüvelyt. 

A szabadonfutó nem 
pattan be vagy kipörög.

Karbantartás után: Túl sok vagy túl 
kevés zsír a fogaskerekeken.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Szerelje ki az agyat. 
Tisztítsa meg és zsírozza be a fogaskerekeket.

A fogaskerekek elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
fogaskerekeket.

Összeszerelés után elfelejtette az 
egyik vagy mindkét rugót.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Szerelés után az egyik vagy mindkét 
fogaskereket fordítva szerelte be.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Az agynak axiális 
holtjátéka van.

A golyóscsapágyak elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
golyóscsapágyakat.

Szerelés után az egyik vagy mindkét 
fogaskereket fordítva szerelte be.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Az agyak nehezen 
forognak.

A golyóscsapágyak elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
golyóscsapágyakat.

Összeszerelés után, túl szorosan 
nyomta be a fékoldali golyóscsapágyat.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Nem tartotta be a golyóscsapágyak 
összeszerelési sorrendjét.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Az agy zajos. A golyóscsapágyak elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a 
golyóscsapágyakat.

A kazetta bevágásai a 
szabadonfutó egységen.

Az acélkazetta bedolgozta magát a 
szabadonfutó egység alumínium 
bordáiba.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. A kazetta bevágásait 
reszelővel távolítsa el a felületről.

A szabadonfutó egységek 
nehezen forognak.

Elkoptak a szabadonfutó egység 
golyóscsapágyai.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a szabadonfutó 
egységet.

A szabadonfutó túl 
hangos vagy túl halk.

A szabadonfutó hangjának érzékelése 
szubjektív. Vannak olyan, akik a 
pedelec használatakor előnyben 
részesítik, ha a szabadonfutó hangos, 
mások pedig csendes szabadonfutót 
szeretnének. 

 Ez nem működési hiba. Alapvetően a fogaskerekek közötti 
zsír mennyisége befolyásolja a szabadonfutó hangját. A 
kevesebb zsír erősíti a szabadonfutó hangját, egyidejűleg 
azonban fokozott kopást okoz.

86. táblázat: Szabadonfutó hibaelhárítása
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9.4.11 SR SUNTOUR teleszkópos villa hibák elhárítása

9.4.11.1 Túl gyors kirugózás

A teleszkópos villa túl gyorsan kirugózik, ezáltal 
„pogo-hatás” keletkezik, miközben a kerék 
ellenőrizetlenül felemelkedik a terepről. Romlik a 
húzó tapadás és az ellenőrzés (kék vonal).

A villafej és a kormány felfelé kitérítődik, ha a 
kerék visszaugrik a talajról. A testsúly adott 
körülmények között ellenőrizetlenül felfelé és 
hátrafelé áttevődik (zöld vonal). 

276. ábra:  A teleszkópos villa túl gyors kirugózása

Megoldás

 Fordítsa a húzófokozat-beállítót (villa) az 
óramutató járásának irányában.

 Csökken a kirugózási sebesség (lassabb 
visszatérés).

 

277. ábra:  Példa: SR SUNTOUR húzófokozat-beállító (villa) (1)

1
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9.4.11.2 Túl lassú kirugózás

A villa egyenetlenség kiegyenlítése után nem 
rugózik ki elég gyorsan. A villa a következő 
egyenetlenségeken is berugózva marad, ezáltal 
csökken a rugóút és nő az ütések keménysége. A 
rendelkezésre álló rugóút, a húzó tapadás és az 
ellenőrzés csökken (kék vonal).

A villa berugózott állapotban marad, ezáltal a 
kormányfej és a kormány alacsonyabb helyzetet 
foglal el. A testsúly a talajra érkezés után előre 
áthelyeződik (zöld vonal).

278. ábra:  A teleszkópos villa túl lassú kirugózása

Megoldás

 Fordítsa a húzófokozat beállítót (villa) az 
óramutató járásával ellenkező irányba.

 Nő a kirugózási sebesség (gyors visszatérés).

 

279. ábra:  Példa: SR SUNTOUR húzófokozat-beállító (villa) (1)

1
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9.4.11.3 A rugózás hegymenetben túl puha

A villa a terep legmélyebb pontján rugózik be. A 
rugóút gyorsan elfogy, a testsúly előre helyeződik 
át és a pedelec veszít lendületéből.

280. ábra:  A teleszkópos villa túl puha rugózása hegymenetben

Megoldás

 Fordítsa a nyomásfokozat-kart az óramutató 
járásával egyezően LOCK irányban.

 Nő a csillapítás és a nyomásfokozat 
keménysége és csökken a berugózó löket 
sebessége. Javul a hatékonyság dombos és 
sík terepen. 

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS

RC-PCS
RC

RLRC-PCS
RLRC

LORC-PCS
LORC

87. táblázat: Az SR Suntour teleszkópos villa Low-Speed karja (1) a villakoronán

1 1 1
1
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9.4.11.4 Túl kemény csillapítás egyenetlenségeken

Egyenetlenségre érkezve a villa túl lassan rugózik 
be és a kerék felemelkedik az egyenetlen talajról. 
A húzó tapadás csökken, ha a kerék hosszabb 
ideig nem érintkezik a talajjal.

A kormányfej és a kormány felfelé érezhetően 
kitérítődik, ami rontja az ellenőrzést.

281. ábra:  A teleszkópos villa túl kemény csillapítása egyenetlenségeknél

Megoldás

 Fordítsa a nyomásfokozat-kart az óramutató 
járásával ellentétesen OPEN irányban.

 Csökken a csillapítás és a nyomásfokozat 
keménysége és nő a berugózó löket 
sebessége. Fokozódik az érzékenység kisebb 
egyenetlenségekkel szemben. 

 

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS

RC-PCS
RC

RLRC-PCS
RLRC

LORC-PCS
LORC

88. táblázat: Az SR Suntour teleszkópos villa Low-Speed karja (1) a villakoronán

1 1 1
1
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9.4.12 Probléma az agyváltóval 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A pedálok hajtása közben 
zaj hallható.

Az 1. fokozat kivételével minden 
fokozat.

 Ez nem működési hiba.

Ha a pedelec-et hátrafelé 
tolja, zaj hallható.

Az 1. fokozat kivételével minden 
fokozat.

Váltás közben zaj és 
vibráció észlelhető. Minden fokozatban. 

A mindenkori fokozattól 
függően a váltást 
másképpen érzi.

Minden fokozatban.

Ha menet közben nem 
hajtja a pedálokat, zaj 
hallható.

Minden fokozatban.

A sebességeket csak 
nehezen lehet váltani.

A bovden fektetése nem szabályosan 
történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A váltóegység beállítása túlváltott 
állapotban történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. (Állítsa be újból a 
váltóegységet.)

A sebességeket nem 
lehet zökkenőmentesen 
váltani.

A váltóbovden feszítésének beállítása 
nem megfelelő.

1 Óvatosan húzza el a beállítóhüvelyt a váltóháztól és közben 
fordítsa el.

2 Minden korrekció után ellenőrizze a váltó működését.

A sebességek nem 
válthatók.

A bovden beállítása nem szabályosan 
történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. (A váltóegység újbóli 
beállítása, a sebességek válthatóságának ellenőrzése, ha a 
kerék le van szerelve a vázról.)

Szokatlan zajok 
észlelhetők. 

Váltás közben.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Pedálhajtás közben.

A váltómarkolat kijelzésén 
látható fokozat eltér az 
agyban lévő tényleges 
fokozattól.

A bovden beállítása nem szabályosan 
történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A belső egység hibás.

Az agy csak nehezen 
forgatható vagy nem 
forog könnyen.

A kúp túl szilárdan van rögzítve.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A belső egység hibás.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Pedálozás közben 
kopogó zaj hallható. A kúp körüli rész sérült.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Ha nem hajtja a pedált, a 
szabad forgás nem 
súrlódásmentes.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A fékek túl érzékenyek.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A fékek gyengék.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A pedálokat túlságosan 
hátra kell hajtani, mielőtt a 
fékek fognának.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Ha a pedelec-et hátrafelé 
tolja, a kerekek 
blokkolnak.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Fékezésnél szokatlan 
zajok észlelhetők.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

89. táblázat: Véglekapcsoló hibaelhárítása
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Szabad forgás közben a 
forgást nehéznek érzi.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A lánc váltáskor leugrik a 
fogaskerekekről.

A fogaskerekek és/vagy lánc 
elhasználódott.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új lánc, fogaskerekek vagy 
agy.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

89. táblázat: Véglekapcsoló hibaelhárítása
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9.4.13  Világítás hibák elhárítása 

9.4.14 Gumiabroncs hibák elhárítása 

9.4.15 Nyeregcső hibák elhárítása  

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Az első lámpa vagy 
a hátsó lámpa nem 
gyullad ki, ha a kapcsolót 
megnyomja.

A fénykibocsátás esetleg nem 
megfelelő. A lámpa meghibásodott.

1 Helyezze azonnal üzemen kívül a pedelec-et.

2 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

90. táblázat: Világítás hibaelhárítás

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Szelepszakadás.
Nagyobb szelepfurattal rendelkező 
francia szelep használata. A furat 
fémpereme leválasztja a szelepszárat 
a tömlőről.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Szereljen be más típusú 
szelepet.

91. táblázat: Abroncsok hibaelhárítás

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A nyeregcső recseg vagy 
nyikorog.

Hiányzó védőréteg.  A nyeregcső ápolása (lásd 7.4.9 fejezet). 

A nyeregcső periodikusan 
berugózik és billeg. 

Hiányzó előfeszítés.  Állítsa be úgy az előfeszítést, hogy a rugós nyeregcső 
a testsúly hatása alatt még ne rugózzon be. 

A távirányítós nyeregcső 
nem emelkedik fel, ill. 
nem ereszkedik le.

A bovden nincs megfelelően 
megfeszítve.

 Állítson a bovdenen a távirányítónál található állítócsavarral 
(1).

282. ábra:  Távirányító állítócsavarral (1)

• Az érzékenység csökkentése: az állítócsavar forgatása az 
óramutató járásával egyező irányban.

• Az érzékenység növelése: az állítócsavar forgatása az óramutató 
járásával ellentétes irányban.

92. táblázat: Nyeregcső hibaelhárítás

1
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9.4.16 Egyéb hibák elhárítása

 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Egy kapcsoló 
megnyomásakor két 
sípoló hang hallható és 
a kapcsolót nem lehet 
működtetni.

A megnyomott kapcsoló működése 
deaktiválódott.

 Ez nem működési hiba.

Felhangzik három sípoló 
hang.

Hiba vagy figyelmeztetés.
lépett fel.

 Ez akkor lép fel, ha a fedélzeti számítógép figyelmeztetést 
vagy hibát mutat. Kövesse a 6.2 Rendszerüzenetek 
fejezetben a megfelelő kódhoz megadott utasításokat.

Elektronikus váltó 
használata esetén 
sebességváltás közben 
gyengül a pedálhajtás 
rásegítése.

Ez azért van, hogy a komputer 
optimális mértékre beállítsa 
a pedálhajtás rásegítését.

 Ez nem működési hiba.

Váltás után zaj hallható.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Normál kerékpározás 
közben a hátsó kerék felől 
zaj hallható.

A váltó beállítása esetleg nem 
megfelelően történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Ha a pedelec-et 
megállítja, az áttétel nem 
a funkció tulajdonságainál 
előre beállított pozícióba 
kapcsol.

Adott esetben túl erős nyomást 
gyakorolt a pedálokra.

 Csak gyenge nyomást gyakoroljon a pedálokra, hogy 
könnyebb legyen az áttétel váltása.

93. táblázat: Hajtóműrendszer egyéb hibák
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9.5 Javítások a szaküzletben

Sok javításhoz szakmai ismeretek és speciális 
szerszámok szükségesek. Ezért csak 
a szaküzletben szabad olyan javításokat 
végrehajtani, mint:

• gumiabroncs, belső és küllők cseréje,
• fékbetétek, felnik és féktárcsák cseréje,
• lánc cseréje és feszítése.

9.5.1 Eredeti alkatrészek és kenőanyagok 

A pedelec egyes alkatrészeit gondosan 
megválasztottuk és összehangoltuk egymással. 

Ellenőrzéshez és javításhoz kizárólag eredeti 
alkatrészeket és kenőanyagokat szabad 
használni.

A folyamatosan aktualizált részegység-
engedélyezési és alkatrészlisták 
a 11. Dokumentumok és rajzok fejezetben 
találhatók.

 Tartsa magát az új alkatrészek kezelési 
utasításához. 

9.5.2 Váz javítása

9.5.2.1 Váz fényezési sérüléseinek javítása

1 Érzéssel csiszolja be a festési sérüléseket 
600-as szemcsézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel 
a javítófestéket.

9.5.2.2 Kavicsfelverődés miatti sérülés javí-
tása karbonvázon

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az 
alatta lévő laminát sérülése. A váz kis terhelés 
mellett eltörhet.

1 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et.

2 Küldje be a vázat egy kompozitjavító üzembe 
vagy szerezzen be új vázat a darabjegyzék 
szerint. 

9.5.3 Teleszkópos villa javítása

9.5.3.1 Villa fényezési sérüléseinek javítása

1 Érzéssel csiszolja be a festési sérüléseket 
600-as szemcsézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel 
a javítófestéket.

9.5.3.2 Kavicsfelverődés miatti sérülés javí-
tása karbonvázon

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az 
alatta lévő laminát sérülése. A villa kis terhelés 
mellett eltörhet.

 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et. Új villa 
darabjegyzék szerint.

 Kifogástalan villát kell használni.

4 Tisztítsa meg a belső és külső oldalt.

5 Kenje le a villát.

6 Szerelje be a villát.

9.5.3.3 Nyeregcső javítása

Nyeregcső fényezési sérülésének javítása

1 Érzéssel csiszolja be a fényezési sérüléseket 
600-as szemcsézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel 
a javítófestéket.

9.5.3.4 Kavicsfelverődés miatti sérülés javí-
tása karbon nyeregcsövön

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az 
alatta lévő laminát sérülése. A karbon nyeregcső 
kis terhelés mellett eltörhet.

1 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et.

2 Új karbon nyeregcső a darabjegyzék szerint.
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9.5.4 Világítás cseréje
 A cseréhez csak megfelelő 

teljesítményosztályú komponenseket 
használjon.

9.5.5 Fényszóró beállítása

 A fényszórót úgy állítsa be, hogy a fénykúpja 
10 m-rel a pedelec előtt találja el az 
útburkolatot (lásd 6.4 fejezet).

9.5.6 Teleszkópos villa gumiabroncs 
mozgásszabadságának ellenőrzése

Minden alkalommal, amikor egy teleszkópos villa 
gumiabroncsát más méretűre változtatja, 
ellenőrizni kell a gumiabroncs 
mozgásszabadságát.

1 Engedje le a nyomást a teleszkópos villából.

2 Nyomja össze teljesen a teleszkópos villát.

3 Mérje meg a gumiabroncs felső oldala és 
a villakorona alsó oldala közötti távolságot. 
A távolság nem lehet kevesebb, mint 10 mm. 
Ha a gumiabroncs túl nagy, a gumiabroncs 
a teleszkópos villa teljesen összenyomott 
állapotában érinti a villakorona alsó oldalát.

4 Tehermentesítse a teleszkópos villát és újra 
pumpálja fel, ha légrugós villáról van szó.

5 Vegye figyelembe, hogy a rés csökken, ha 
sárvédőt használ. Ismételje meg az ellenőrzést 
és győződjön meg róla, hogy a gumiabroncs 
szabad mozgása elegendő.
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9.5.7 A pedelec komponenseinek cseréje 
telepített lock funkciónál

9.5.7.1 Okostelefon cseréje

1 Telepítse a BOSCH eBike-Connect-App 
alkalmazást új okostelefonjára.

2 Jelentkezzen be ugyanazzal a fiókkal, amivel a 
lock funkciót aktiválta.

3 Miközben a fedélzeti számítógép be van 
helyezve, kösse össze a fedélzeti 
számítógépet az okostelefonnal.

 A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazásban 
beállítottnak mutatja a lock funkciót.

9.5.7.2 Fedélzeti számítógép cseréje

 Miközben a fedélzeti számítógép be van 
helyezve, kösse össze a fedélzeti 
számítógépet az okostelefonnal.

 A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazásban 
beállítottnak mutatja a lock funkciót.

9.5.7.3 Lock funkció aktiválása motorcsere 
után

 A motor cseréje után az eBike-Connect-App 
alkalmazás deaktívnak mutatja a lock funkciót.

1 Az eBike-Connect-App alkalmazásban nyissa 
meg a <My eBike> menüpontot.

2 Tolja jobbra a <Lock function> szabályzót.

 A fedélzeti számítógép kivételével ettől a 
pillanattól deaktiválni tudja a hajtóegység 
rásegítését. 
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10 Újrafelhasználás és ártalmatlanítás 

Ezt a készüléket az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek 

(waste electrical and electronic equipment 
- WEEE) és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról 

szóló irányelv (2006/66/EK irányelv) szerint 
jelöltük. Az irányelv adja a keretet a 
berendezések hulladékainak az EU egész 
területén érvényes visszavételéhez és 
hasznosításához. Fogyasztók a törvény szerint 
kötelesek minden használt elem és akkumulátor 
visszaadására. Tilos a háztartási hulladékba 
történő ártalmatlanítás.
Az akkumulátor gyártója a (BattG) törvény 9. §-a 
értelmében köteles ingyenesen visszavenni a 
használt akkumulátorokat. A pedelec váza, az 
akkumulátor, a motor, a kijelző és a töltőkészülék 
értékes anyag. Ezeket a hatályos törvényi 
előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól 

elkülönítve kell ártalmatlanítani és felhasználásra 
le kell adni. Az elkülönített gyűjtés és 
újrahasznosítás révén kíméljük a 
nyersanyagtartalékokat és biztosított a termék és/
vagy az akkumulátorok újrahasznosításánál az 
egészség és környezet védelmére vonatkozó 
minden rendelkezés betartása.

 Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az 
akkumulátort vagy a töltőkészüléket az 
ártalmatlanításhoz.

A pedelec, a fedélzeti számítógép, a felnyitatlan 
és sérülésmentes akkumulátor, valamint a 
töltőkészülék ingyenesen szívesen visszaadható 
bármelyik szaküzletben. A régiótól függően 
további ártalmatlanítási lehetőségek állnak 
rendelkezésre.

 Az üzemen kívül helyezett pedelec 
alkotóelemeit száraz, fagymentes és 
napsugárzás ellen védett helyen kell tárolni.

10.1 Vezérfonal hulladékok ártalmatlanításához

Hulladéktípus Ártalmatlanítás

Nem veszélyes hulladék

Újrafelhasználás

Újrahasznosított papír, karton Papírgyűjtő tartály, papírkonténer, sérülésmentes szállítási 
csomagolás visszaadása a szállítónak

Fémhulladék és alumínium Leadás kommunális átvételi helyen vagy elszállítás hulladék-
ártalmatlanító cégek által

Gumiabroncsok, belsők A gumigyártók hulladékgyűjtési létesítményeinek listája, elszállítási 
űrlapok és faxminták a gumigyártónál kaphatók
Egyébként maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Kompozitalkatrészek (pl. karbon, üvegszál erősítésű műanyag) Nagyméretű karbon alkatrészek, mint a sérült vázak és karbonfelnik, 
újrahasznosításra beküldhetők speciális gyűjtőpontokra, lásd www.cfk-
recyceling.de

Kettős rendszerű eladási csomagolások műanyagból, fémből és 
kompozit anyagokból, könnyű csomagolások

Adott esetben elszállítás hulladék-ártalmatlanítási szakcég által, 
szállítási csomagolások visszaadása a szállítónak
Műanyaggyűjtő tartály (Sárga tartály)

CD-k, DVD-k Leadás kommunális átvételi pontokon, mivel kiváló minőségű 
műanyag és könnyen hasznosítható
Egyébként maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

94. táblázat: Vezérfonal hulladékok ártalmatlanításához
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Ártalmatlanítás

Maradványhulladék Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Biológiailag lebomló kenőanyagok
Biológiailag lebomló olajok
Biológiailag lebomló, olajjal szennyezett tisztítórongyok

Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Izzólámpák, halogén világítóeszközök Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Veszélyes hulladék

Újrafelhasználás

Elemek, akkumulátorok Visszaadás az akkumulátorgyártónak 

Elektromos készülékek:
Motor
Fedélzeti számítógép
Kijelző
Kezelőegység
Kábelszálak

Leadás kommunális elektromos hulladékgyűjtő ponton

Ártalmatlanítás

Hulladékolaj
Olajjal szennyezett tisztítórongyok
Kenőolaj
Hajtóműolaj
Kenőzsír
Tisztító folyadékok
Petróleum
Mosóbenzin
Hidraulikaolaj
Fékfolyadék

Soha nem szabad különböző olajtartalmú folyadékokat keverni. Az 
eredeti tartóedényben kell tárolni

Kis mennyiségek (általában <30 kg)
Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon 
(pl. mobil méreggyűjtőhely)

Nagyobb mennyiség (>30 kg)
Hulladék-ártalmatlanító cégek

Festékek
Lakkok
Hígítók

Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon 
(pl. mobil méreggyűjtőhely)

Neon világítóeszközök, energiatakarékos világítóeszközök Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon 
(pl. mobil méreggyűjtőhely)

Hulladéktípus Ártalmatlanítás

94. táblázat: Vezérfonal hulladékok ártalmatlanításához
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11 Dokumentumok

11.1 Szerelési jegyzőkönyv

Dátum: Vázszám: 

Komponensek Leírás Szempon-
tok Intézkedések elutasításnál

Szerelés/ellenőrzés Tesztek Elfogadás Elutasítás

Első kerék összeszerelés OK meglazult gyorszár beszabályozása

Oldaltámasz rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Gumiabroncsok guminyomás 
ellenőrzése OK guminyomás túl alacsony/

túl magas guminyomás beállítása

Váz sérülések, törés, 
karcolódások ellenőrzése OK sérülés tapasztalható üzemen kívül helyezés, új váz

Markolatok, borítások rögzítés ellenőrzése OK hiányzik
csavarok meghúzása, új 
markolatok és borítások a 
darabjegyzék szerint

Kormány, 
kormányszár rögzítés ellenőrzése OK meglazult

csavarok meghúzása, adott 
esetben új kormányszár a 
darabjegyzék szerint

Vezetőcsapágy sérülések ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Nyereg rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Nyeregcső rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Sárvédő rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csomagtartó rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Hozzáépített 
alkatrészek rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csengő működéspróba OK nincs hangja, halk, 
hiányzik új csengő darabjegyzék szerint

Felfüggesztéselemek

Villa, teleszkópos 
villa sérülések ellenőrzése OK sérülés tapasztalható új villa a darabjegyzék szerint

Hátsó 
lengéscsillapító sérülések ellenőrzése OK sérülés tapasztalható új villa a darabjegyzék szerint

Rugós nyeregcső sérülések ellenőrzése OK sérülés tapasztalható új villa a darabjegyzék szerint

Fékberendezés

Kézifék rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Fékfolyadék folyadékszint ellenőrzése OK túl kevés fékfolyadékszint utántöltése, 
sérülés esetén új féktömlők

Fékbetétek
fékbetétek, féktárcsa és 
felnik sérüléseinek 
ellenőrzése

OK sérülés tapasztalható új fékbetétek, féktárcsa és felnik

Kontrafék kontravas rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Világítóberendezés

Akkumulátor első vizsgálat OK hibaüzenet
üzemen kívül helyezés, 
kapcsolatba lépés az akkumulátor 
gyártójával, új akkumulátor

Világítás kábelezés csatlakozások, helyes 
fektetés OK kábelhiba, nincs világítás újrakábelezés

Hátsó lámpa helyzetjelző lámpa működéspróba OK nem állandó a fény
üzemen kívül helyezés, új hátsó 
lámpa a darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Első lámpa helyzetjelző lámpa, 
nappali világítás működéspróba OK nem állandó a fény

üzemen kívül helyezés, új első 
világítás a darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Reflektorok hiánytalan, állapot, 
rögzítés OK hiányos vagy sérült új reflektorok 
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Műszaki ellenőrzés, biztonság ellenőrzése, próbaút 

Hajtómű/váltó

Lánc/kazetta/
kisfogaskerék/
lánckerék

sérülések ellenőrzése OK sérülés adott esetben rögzítés vagy új 
alkatrész a darabjegyzék szerint

Láncvédő/küllővédő sérülések ellenőrzése OK sérülés új a darabjegyzék szerint

Középcsapágy/
hajtókar rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Pedálok rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Váltókar rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Bovdenek sérülések ellenőrzése működéspróba OK meglazult és 
meghibásodott

bovdenek beállítása, esetleg új 
bovdenek

Hátsó váltó sérülések ellenőrzése működéspróba OK a váltás nem vagy nehezen 
lehetséges beállítás

Váltómű sérülések ellenőrzése működéspróba OK a váltás nem vagy nehezen 
lehetséges beállítás

Elektromos hajtás

Fedélzeti számítógép sérülések ellenőrzése működéspróba OK nincs kijelzés, hibás 
ábrázolás

újraindítás, akkumulátor teszt, új 
szoftver vagy új fedélzeti 
számítógép, üzemen kívül 
helyezés

Kezelőegység kezelőegység sérülések 
ellenőrzése működéspróba OK nem reagál

újraindítás, kapcsolatba lépés a 
kezelőegység gyártójával, új 
kezelőegység

Sebességmérő sebességmérés OK a pedelec 10%-kal túl 
gyorsan/lassan halad

a pedelec üzemen kívül helyezése 
a hibaforrás megtalálásáig

Kábelezés szemrevételezés OK rendszerkimaradás, 
sérülések, megtört kábelek újrakábelezés

Akkumulátortartó szilárd, lakat, érintkezők működéspróba OK meglazult, a lakat nem zár, 
nincs kontakt új akkutartó

Motor szemrevételezés és 
rögzítés OK sérült, meglazult

a motor meghúzása, kapcsolatba 
lépés a motor gyártójával, új 
motor

Szoftver verzió kiolvasása aktuális 
állapotú nem aktuális állapotú frissítés betöltése

Komponensek Leírás Szempon-
tok Intézkedések elutasításnál

Szerelés/ellenőrzés Tesztek Elfogadás Elutasítás

Komponensek Leírás Szempon-
tok

Intézkedések elutasítás-
nál

Szerelés/ellenőrzés Tesztek Elfogadás Elutasítás

Fékberendezés működéspróba OK nincs teljes lefékezés, a 
fékút túl hosszú

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a fékberendezésben

Váltás üzemi terhelés 
mellett

működéspróba OK problémák a váltásnál a váltó újbóli beállítása

Felfüggesztéselemek 
(villa, rugóstag, 
nyeregcső)

működéspróba OK túl mély vagy már 
egyáltalán nincs rugózás

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása

Elektromos 
hajtóműrendszer

működéspróba OK kontakthiba, problémák 
kerékpározás közben, 
gyorsulás

meghibásodott alkatrész 
lokalizálása és javítása az 
elektromos hajtóműrendszerben

Világítóberendezés
működéspróba OK nincs folyamatos fény, túl 

kicsi a fényerő
a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a 
világítóberendezésben

Próbaút nincsenek 
feltűnő zajok

feltűnő zajok vannak a zajforrás lokalizálása és 
korrigálása

Dátum:

Szerelő neve:

Végátvétel a műhely vezetősége 
részéről:
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11.2 Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

A tényleges állapot diagnosztizálása és dokumentálása

Dátum: Vázszám:

Alkatrész Gyakori-
ság Leírás Szempontok Intézkedések 

elutasításnál

Ellenőrzés Teszt Elfogadás Elutasítás

Első kerék 6 hónap összeszerelés OK meglazult gyorszár 
beszabályozása

Oldaltámasz 6 hónap rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Gumiabroncsok 6 hónap guminyomás-
ellenőrzés OK

guminyomás 
túl alacsony/
túl magas

guminyomás 
beállítása

Váz 6 hónap
sérülések, törés, 
karcolódások 
ellenőrzése

OK sérülés 
tapasztalható

pedelec üzemen 
kívül helyezése, új 
váz

Markolatok, 
borítások 6 hónap kopás, rögzítés 

ellenőrzése OK hiányzik

csavarok 
meghúzása, új 
markolatok és 
borítások a 
darabjegyzék szerint

Kormány, 
kormányszár 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult

csavarok 
meghúzása, adott 
esetben új 
kormányszár a 
darabjegyzék szerint

Vezetőcsapágy 6 hónap sérülések 
ellenőrzése működéspróba kenés és 

beszabályozás OK meglazult csavarok meghúzása

Nyereg 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Nyeregcső 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Sárvédő 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csomagtartó 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Hozzáépített 
alkatrészek 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csengő 6 hónap működéspróba OK nincs hangja, 
halk, hiányzik

új csengő 
darabjegyzék szerint

Felfüggesztéselemek

Villa, 
teleszkópos 
villa

gyártó 
szerint*

sérülések, korrózió, 
törés ellenőrzése

szervizelés a gyártó 
szerint

kenés, olajcsere a 
gyártó szerint

OK sérülés 
tapasztalható

új villa a 
darabjegyzék szerint

Hátsó 
lengéscsillapító

gyártó 
szerint*

sérülések, korrózió, 
törés ellenőrzése

szervizelés a gyártó 
szerint

kenés, olajcsere a 
gyártó szerint

OK sérülés 
tapasztalható

új villa a 
darabjegyzék szerint

Rugós 
nyeregcső

gyártó 
szerint*

sérülések 
ellenőrzése

szervizelés a gyártó 
szerint OK sérülés 

tapasztalható
új villa a 
darabjegyzék szerint
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Fékberendezés

Kézifék 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Fékfolyadék 6 hónap folyadékszint 
ellenőrzése évszak szerint OK túl kevés

fékfolyadékszint 
utántöltése, sérülés 
esetén a pedelec 
üzemen kívül 
helyezése, új 
féktömlők

Fékbetétek 6 hónap
fékbetétek, féktárcsa 
és felnik 
sérüléseinek 
ellenőrzése

OK sérülés 
tapasztalható

új fékbetétek, 
féktárcsa és felnik

Kontrafék 
kontravas 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Fékberendezés 6 hónap rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Világítóberendezés

Akkumulátor 6 hónap

első vizsgálat OK hibaüzenet kapcsolatfelvétel az 
akkumulátorgyártó-
val, akkumulátor üze-
men kívül helyezése, 
új akkumulátor

Világítás 
kábelezés 6 hónap csatlakozások, 

helyes fektetés
OK kábelhiba, 

nincs világítás
újrakábelezés

Hátsó lámpa 6 hónap
helyzetjelző lámpa működéspróba OK nem állandó a 

fény
új hátsó lámpa a 
darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Fényszóró 6 hónap
helyzetjelző lámpa, 
nappali világítás

működéspróba OK nem állandó a 
fény

új fényszóró a 
darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Reflektorok 6 hónap hiánytalan, állapot, 
rögzítés

OK hiányos vagy 
sérült

új reflektorok 

Hajtómű/váltó

Lánc/kazetta/
kisfogaskerék/
lánckerék

6 hónap
sérülések 
ellenőrzése

OK sérülés adott esetben 
rögzítés vagy új 
alkatrész a 
darabjegyzék szerint

Láncvédő/
küllővédő 6 hónap sérülések 

ellenőrzése
OK sérülés új a darabjegyzék 

szerint

Középcsapágy/
hajtókar 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Pedálok 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Váltókar 6 hónap rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Bovdenek 6 hónap sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK meglazult és 
meghibásodott

bovdenek beállítása, 
esetleg új bovdenek

Hátsó váltó 6 hónap

sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK nem kapcsol 
vagy a 
kapcsolás 
nehezen 
lehetséges

beállítás

Váltómű 6 hónap

sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK nem kapcsol 
vagy a 
kapcsolás 
nehezen 
lehetséges

beállítás

Alkatrész Gyakori-
ság Leírás Szempontok Intézkedések 

elutasításnál

Ellenőrzés Teszt Elfogadás Elutasítás
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Műszaki ellenőrzés, biztonság ellenőrzése, próbaút

Elektromos hajtóműrendszer

Fedélzeti 
számítógép 6 hónap

sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK nincs kijelzés, 
hibás 
ábrázolás

újraindítás, 
akkumulátor teszt, új 
szoftver vagy új 
fedélzeti számítógép, 
üzemen kívül 
helyezés

Kezelőegység 6 hónap

kezelőegység 
sérüléseinek 
ellenőrzése

működéspróba OK nem reagál újraindítás, 
kapcsolatba lépés a 
kezelőegység 
gyártójával, új 
kezelőegység

Sebességmérő 6 hónap
sebességmérés OK a pedelec 

10%-kal túl 
gyorsan/
lassan halad

a pedelec üzemen 
kívül helyezése a 
hibaforrás 
megtalálásáig

Kábelezés 6 hónap
szemrevételezés OK rendszerkima-

radás, sérülé-
sek, megtört 
kábelek

újrakábelezés

Akkumulátor-
tartó 6 hónap

szilárd, lakat, 
érintkezők

működéspróba OK meglazult, a 
lakat nem zár, 
nincs kontakt

új akkutartó

Motor 6 hónap

szemrevételezés és 
rögzítés

OK sérült, 
meglazult

a motor meghúzása, 
kapcsolatba lépés a 
motor gyártójával, új 
motor, üzemen kívül 
helyezés

Szoftver 6 hónap verzió kiolvasása aktuális 
állapotú

nem aktuális 
állapotú

frissítés betöltése

Alkatrész Gyakori-
ság Leírás Szempontok Intézkedések 

elutasításnál

Ellenőrzés Teszt Elfogadás Elutasítás

Alkatrész Gyakoriság Leírás Szempontok

Ellenőrzés Teszt Elfogadás

Fékberendezés 6 hónap működéspróba OK nincs teljes lefékezés, a 
fékút túl hosszú

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a fékberendezésben

Váltás üzemi terhelés 
mellett 6 hónap működéspróba OK problémák a váltásnál a váltó újbóli beállítása

Felfüggesztéselemek 
(villa, rugóstag, 
nyeregcső)

6 hónap működéspróba OK túl mély vagy már 
egyáltalán nincs rugózás

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása

Elektromos hajtás 6 hónap működéspróba OK
kontakthiba, problémák 
kerékpározás közben, 
gyorsulás

meghibásodott alkatrész 
lokalizálása és javítása az 
elektromos hajtóműrendszerben

Világítóberendezés 6 hónap működéspróba OK nincs folyamatos fény, túl 
kicsi a fényerő

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a 
világítóberendezésben

Próbaút 6 hónap működéspróba
nincsenek 
feltűnő 
zajok

feltűnő zajok vannak a zajforrás lokalizálása és 
korrigálása

Dátum:

Szerelő neve:

Végátvétel a műhely vezetősége 
részéről:
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11.3 Töltőkészülék kezelési utasítása 
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4A Charger
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12 Szószedet

Akkumulátor, akku

Forrás: DIN 40729:1985-05, Az akkumulátor 
olyan energiatároló, amely a bevezetett 
elektromos energiát kémiai energiaként tárolja 
(töltés) és igény szerint elektromos energiaként 
leadhatja (kisülés). 

CE-jelölés

Forrás: Gépekről szóló irányelv, A CE-jelöléssel 
nyilatkozza a gyártó, hogy a pedelec megfelel a 
hatályos követelményeknek.

Cserealkatrész

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum 
egy megfelelő objektum cseréjére az objektum 
eredetileg követelt funkciójának fenntartásához. 

Elektromos szabályzó- és vezérlőrendszer

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy járműbe 
beépített komponensekből álló részegység, 
együttesen minden elektromos csatlakozóval és 
hozzátartozó huzalozással a motor villamos 
áramellátásához. 

Elhasználódás

Forrás: DIN 31051, Az elhasználódási tartalék 
leépülése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai 
folyamatok által előidézve. 

Fékkar

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel a 
fékberendezés működtetése történik. 

Fékút

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Távolság, amit a 
pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leállási 
pontja között megtesz. 

Fogyóanyag

Forrás: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag, 
ami az objektum rendszeres használatához vagy 
karbantartáshoz szükséges. 

Forgalomba hozatal

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., A 
gép vagy részben kész gép első alkalommal való 
hozzáférhetővé tétele a Közösségben 
forgalmazás vagy használat céljából 
ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen.

Gyártási év

Forrás: ZEG, a gyártási év a pedelec gyártásának 
az éve. A gyártási időintervallum mindig május és 
a következő év júliusa között van. 

Gyártó

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., 
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki 
a gépekről szóló irányelv hatálya alá tartozó 
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy 
gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy 
részben kész gép megfeleljen ennek az 
irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt 
vagy saját használatára történő forgalomba 
hozatal céljából. 

Gyorszár berendezés, gyorszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Karral működtetett 
mechanizmus, ami egy kereket vagy más 
alkatrészt rögzít, helyzetével megtart vagy 
biztosít. 

Hajtószíj

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélküli, gyűrű 
alakú szíj, amelyet a meghajtó erő átvitelére 
használunk. 

Használati utasítás

Forrás: ISO DIS 20607:2018, A felhasználói 
információk része, amelyeket gépek előállítói a 
géphasználók számára rendelkezésre 
bocsátanak; tartalmaz segítségnyújtást, a gép 
használatával összefüggő útmutatásokat és 
tanácsokat a gép minden életfázisában. 
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Hiba

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy 
objektum (4.2.1) olyan állapota, amelyben 
képtelen ellátni a megkövetelt funkciót (4.5.1); 
kivéve a megelőző karbantartás vagy más 
tervezett intézkedések alatt vagy külső 
erőforrások hibája következtében bekövetkező 
képességhiány. 

Húzófokozat

A húzófokozat határozza meg azt a sebességet, 
amivel a villa a terhelés után kirugózik. 

Ifjúsági kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec a 40 kg-nál kisebb 
súlyú fiatalok által történő közúti használatra, 
635 mm vagy több, de kevesebb mint 750 mm 
nyeregmagassággal. (lásd ISO 4210). 

Kerék

Forrás: ISO 4210 - 2, Egység vagy összeállítás 
agyból, küllőkből vagy tárcsából és felniből, de a 
gumiabroncsegység nélkül. 

Legkisebb betolási mélység

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Jelölés, ami a 
kormányszár villaszárba vagy a nyeregcső vázba 
történő legkisebb szükséges betolási mélységét 
mutatja. 

Legnagyobb megengedett összsúly

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A teljesen 
összeszerelt pedelec súlya, plusz kerékpáros és 
csomag, a gyártó definíciója szerint. 

Lekapcsolási sebesség

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A pedelec által 
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az áram 
nullára vagy az üresjárati értékre esik. 

Maximális guminyomás

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Maximális 
guminyomás, amit a gumiabroncs vagy a felni 
gyártója biztonságos és erőtakarékos 
kerékpározáshoz ajánl. Ha mind a felni, mind a 
gumiabroncs maximális guminyomásra van 
beállítva, az érvényes maximális guminyomás a 
két érték közül az alacsonyabb. 

Maximális névleges tartós teljesítmény

Forrás: ZEG, A maximális névleges tartós 
teljesítmény a maximális teljesítmény 30 percen 
át a villanymotor kihajtó tengelyén. 

Maximális nyeregmagasság

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Függőleges 
távolság a talajtól addig a pontig, amelyen a 
nyereg felületét a nyeregcső keresztezi, 
vízszintes helyzetbe beállított nyereggel mérve, 
miközben a nyeregcső legkisebb betolási 
mélységre van beállítva. 

Menetkész pedelec súlya

Forrás: ZEG, A menetkész pedelec súlyadata a 
pedelec eladási időpontban érvényes súlyára 
vonatkozik. Minden kiegészítő tartozékot hozzá 
kell számítani ehhez a súlyhoz. 

Modellév

Forrás: ZEG, A modellév a sorozatban gyártott 
pedelec-eknél a mindenkori változat előállítási 
éve és így nem mindig azonos a gyártási évvel. 
Esetenként a gyártási év a modellévnél korábbi 
lehet. Ha nincsenek műszaki változtatások a 
sorozatban, egy korábbi modellévi pedelec-ek 
később is előállíthatók. 

Munkakörnyezet

Forrás: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata, 
amelyek mellett munkák végrehajtása történik. 

Negatív rugóút

A negatív rugóút vagy akár SAG (angol, sag) is, a 
villa összenyomódása, amit a testsúly, a 
felszerelés (pl. hátizsák), a menethelyzet és a váz 
geometriája okoz. 

Nehezen járható terep

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem sík 
zúzottköves utak, erdei utak és általában nem 
közúti utak, amelyeken fagyökerek és 
szikladarabok várhatók. 

Névleges tartós teljesítmény

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A gyártó által 
meghatározott kimenő teljesítmény, amelynél a 
motor az előírt környezeti feltételek mellett eléri 
termikus egyensúlyát.
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Nyeregcső

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami a 
nyerget (csavarral vagy egy részegységgel) 
rögzíti és összeköti a vázzal. 

Nyomáspont

Forrás: ZEG, Egy fék esetében a nyomáspont a 
kéziféknek az a helye, ahol a féktárcsa és a 
féktuskók működésbe lépnek, és elindul a 
fékezési folyamat. 

Összehajtható kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec, ami a szállítást és 
tárolást elősegítő kompakt formába való 
összehasonlításhoz készült. 

Rugós váz

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Váz, ami vezetett, 
függőleges rugalmassággal rendelkezik, hogy 
csökkentse az útpálya ütéseinek átadását a 
kerékpárosra. 

Rugós villa

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Első kerék villa, ami 
vezetett, tengelyirányú rugalmassággal 
rendelkezik, hogy csökkentse az útpálya 
ütéseinek átadását a kerékpárosra. 

Szervizelés

Forrás: DIN 31051, A szervizelést általában 
rendszeres időközönként és gyakran képzett 
szakszemélyzet végzi. Így biztosítható a 
szervizelt elemek lehetőleg hosszú élettartama és 
alacsony kopása. A szakszerű szervizelés 
gyakran a jótállás biztosításának is előfeltétele.

Szlip

Forrás: DIN 75204-1:1992-05 A jármű 
sebességére vonatkoztatott különbség a jármű 
sebessége és a kerék kerületi sebessége között. 

Tárcsafék

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél 
féktuskókat használnak a kerékagyra szerelt vagy 
abban integrált vékony tárcsa külső felületének 
megfogásához. 

Teherszállító kerékpár

Forrás: DIN 79010, Pedelec, ami fő felhasználási 
célként áruszállításra készült. 

Teljes rugóút

Forrás: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue 
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit a 
kerék terheletlen és terhelt állapotában megtesz, 
teljes rugóútnak nevezzük. Nyugalmi állapotban a 
jármű tömege terheli a rugókat és a teljes rugóutat 
a negatív rugóúttal csökkenti a pozitív rugóútra. 

Terep

Forrás: ISO 4210 - 1:2023-05, ISO DIN 
15194:2017, Nem sík zúzottköves utak, erdei utak 
és általában nem közúti utak, amelyeken 
fagyökerek és szikladarabok várhatók.

Terepkerékpár, hegyi kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec, amit nem közúti, 
nem sík terepen történő használatra, valamint 
közúti és utakon történő használatra terveztek és 
ennek megfelelően megerősített vázzal és 
további alkatrészekkel van felszerelve, valamint 
jellemzően nagy keresztmetszetű és durva 
futófelület-profillal és nagy áttételi tartománnyal 
rendelkezik. 

Törés

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem szándékos 
szétválás két vagy több részre. 

Üzemen kívül helyezés

Forrás: DIN 31051, Egy objektum 
működőképességének szándékos, határozatlan 
időre történő megszakítása. 

Városi és túrakerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec, amelyet közúti 
használatra, főleg szállítási és szabadidős 
célokra terveztek.
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Versenykerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, amely nagy 
sebességű és közúti használatra való amatőr 
kerékpározáshoz készült, és a vezérlő- és 
kormányegység kialakításával több 
markolatpozícióval rendelkezik (ami megengedi 
az aerodinamikus testtartást) és több 
sebességhez alkalmas erőátviteli rendszerrel, 
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs 
szélességgel van kialakítva, ezen belül a készre 
szerelt kerékpár maximális tömege 12 kg. 

Vészleállítás

Forrás: ISO 13850:2015, Funkció vagy jel, ami a 
következőkre szolgál: - személyeket fenyegető 
közelgő vagy fennálló veszélyek, a gép vagy a 
munkaanyag sérüléseinek csökkentése vagy 
elhárítása; - egyetlen beavatkozással egy 
személy által történő kiváltás. 

Villamos hajtással támogatott kerékpár, 
Pedelec

Forrás: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically 
power assisted cycle) Pedálokkal és villamos 
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet 
kizárólag ezzel a villamos segédmotorral hajtani, 
kivéve indításrásegítő üzemmódban. 

Villaszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A villának az a 
része, ami egy pedelec vezérlőfejének 
kormánytengelye körül forog. Általában a szár a 
villafejjel vagy közvetlenül a villafokokkal van 
összekötve és általában a villa és a kormányszár 
közötti összeköttetést jelenti. 
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A gép, a következő pedelec típusok:

23-15-7777 Siena E5F Belt Városi és túrakerékpár
ZA-15-0019 SOLERO E8 PLUS Városi és túrakerékpár
ZA-15-0024 SOLERO EVO 9 Városi és túrakerékpár
ZA-15-0025 SOLERO EVO 8F Városi és túrakerékpár
ZA-15-0026 SOLERO EVO 8R Városi és túrakerékpár
ZA-15-0027 SOLERO EVO 8R BELT Városi és túrakerékpár
ZA-15-0031 PREMIO EVO 10 LITE Városi és túrakerékpár
ZA-15-0035 SAVINO EVO FS10 LITE Városi és túrakerékpár
ZA-15-0036 STRONG EVO 5R Városi és túrakerékpár
ZA-15-0037 STRONG EVO 10 LITE Városi és túrakerékpár
ZA-15-0039 TOURINA E7R Városi és túrakerékpár
ZA-15-0043 RAVENNA EVO 5F BELT (NL) Városi és túrakerékpár
ZA-15-0044 RAVENNA EVO NV Belt Városi és túrakerékpár
ZA-15-0074 STRONG EVO 10 LITE (Wave) Városi és túrakerékpár
ZA-15-1111 SOLERO EVO 10 Városi és túrakerékpár
ZA-15-2222 SOLERO EVO 5F Városi és túrakerékpár
ZA-15-3333 SOLERO EVO 5R Városi és túrakerékpár
ZA-15-3335 SOLERO EVO 5R BELT Városi és túrakerékpár
ZA-15-5588 SOLERO E7R PLUS Városi és túrakerékpár
ZA-15-6633 SOLERO EVO 8 SUV Városi és túrakerékpár
ZA-15-6666 SOLERO EVO 8R XS Városi és túrakerékpár
ZA-15-6688 RAVENNA EVO 8F BELT (NL) Városi és túrakerékpár
ZA-15-9999 SOLERO EVO 8 Városi és túrakerékpár

Gyártási év 2022-től 2025-ig, megfelel a következő vonatkozó EU-rendelkezéseknek:
• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
• az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU RoHS 

irányelv
• 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség irányelv.
A 2014/35/EU Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezésekről szóló irányelve védelmi céljait 
a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi célokat betartottuk. 
A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:
• EN 15194:2017, Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok 

a használati utasítás 6. szakasza kivételével, melyre az EN ISO 20607:2019 harmonizált szabvány vonatkozik
• EN 20607:2019, Gépek biztonsága. Használati utasítás. Általános tervezési alapelvek.

A következő egyéb műszaki szabványokat alkalmaztuk:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Kerékpárok. Kerékpár-csomagtartók. Követelmények és vizsgálati módszerek,
• DIN EN 17406:2021-11, Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása, 
• DIN EN 62133-2: 2017-11, Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek – Hordozható gáztömör 

akkumulátorcellákra és az ezekből készített telepekre vonatkozó biztonsági követelmények hordozható készülékekben való 
használathoz – 2. rész: Lítium.

Köln, 2023.10.20.
…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, a ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG igazgatóságának tagja 
*A közösséghez tartozó személy, aki jogosult a műszaki dokumentáció összeállítására

Gyártó
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

A dokumentáció készítéséért felelős személy*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany



MY23P01 - 19_1.0_15.01.2024 398

Függelék

II. Az eredeti EK-/EU-megfelelőségi nyilatkozat fordítása

A gép, a következő pedelec típusok:

ZA-15-0051 ESTREMO EVO 9 Lite City-Trekking

ZA-15-0052 ESTREMO EVO 12 Lite City-Trekking

Gyártási év 2022-től 2025-ig, megfelel a következő vonatkozó EU-rendelkezéseknek:
• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
• az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról szóló 2011/65/EU RoHS irányelv
• 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség irányelv.
A 2014/35/EU Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezésekről 
szóló irányelve védelmi céljait a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi 
célokat betartottuk. 
A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:
• EN 15194:2017, Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok 

a használati utasítás 6. szakasza kivételével, melyre az EN ISO 20607:2019 harmonizált szabvány 
vonatkozik

• EN 20607: 2019, Gépek biztonsága. Használati utasítás. Általános tervezési alapelvek,

A következő egyéb műszaki szabványokat alkalmaztuk:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Kerékpárok. Kerékpár-csomagtartók. Követelmények és vizsgálati módszerek,
• DIN EN 17406:2021-11, Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása, 
• DIN EN 62133-2: 2017-11, Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -

telepek – Hordozható gáztömör akkumulátorcellákra és az ezekből készített telepekre vonatkozó biztonsági 
követelmények hordozható készülékekben való használathoz – 2. rész: Lítium.

Köln, 2023.10.20.
…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, a ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG igazgatóságának tagja 
*A közösséghez tartozó személy, aki jogosult a műszaki dokumentáció összeállítására

Gyártó
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

A dokumentáció készítéséért felelős személy*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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III. RED-irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat 

LED Remote

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems 
ezennel kijelenti, hogy a LED Remote típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege az alábbi internetes címen 
található: 

https://www.bosch-ebike.com/conformity

KIOX 300

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems 
ezennel kijelenti, hogy a Kiox 300 típusú rádióbe-
rendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az 
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az 
alábbi internetes címen található:

https://www.bosch-ebike.com/conformity

III.

https://www.bosch-ebike.com/conformity
https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Tárgymutató

A
A fék,

- használata 256
A felnifék reteszelőkarja 98, 101
A szállításhoz lásd Szállítás 
fejezet
Abroncsméret, 93
ABS,

- használata 257
Agy, 97

- ápolása, 284
- ROHLOFF beállítása 303
- tisztítása, 278
agy, 30
helyzet, 93
kiegészítő berendezés 

nélkül, 97
meghúzási nyomaték, 328

Agytest,
helyzet, 97

Agyváltó,
- ellenőrzése 302

Akkumulátor
- szállítása, 159

Akkumulátor, 113, 393
- ártalmatlanítás, 378
- beszerelése, 241
- kiszerelése, 240, 241
- tárolása, 160
- tisztítása, 276
- továbbítása, 159
- vizsgálata, 162
meghúzási nyomatékok, 

322
Akkumulátor, lásd akku
Akkumulátorház, 113
Alaptisztítás 276
Alsó motorvédő,

meghúzási nyomaték, 332

B
Beállítások,

- megváltoztatása, 222
- változtatása 216
- visszaállítása, 223

Belső,
- cseréje, 375

Biztosító horog, 113
Bluetooth,

- kapcsolódott eszközök 
megjelenítése 146

zavarok, 16

Bőrmarkolatok,
- ápolása, 283
- tisztítása, 277

Bőrnyereg,
- ápolása, 283
- tisztítása, 278

Bovden, 98
Bovdenek,

- ellenőrzése, 291
Brake booster, 101

C
Cantilever fék,

meghúzási nyomaték, 324
CE-jelölés, 393
Csengő,

- ellenőrzése 274
- használata 237
elhelyezkedés 136

Cserealkatrész, 393
Csomagtartó,

- ápolása, 282
- ellenőrzése 273, 316
- használata, 235
- megváltoztatása, 236
- tisztítása, 277
helyzet, 30

Csomagtartó-akkumulátor,
- kiszerelése, 240, 241

D
Defektvédő szalag, 95

helyzet, 93
Dunlop szelep, lásd tűszelep

E
eBike Flow,

- bejelentkezés 213
- bejelentkezése, 218

Egységek,
- kiválasztása, 222

Elektromos szabályzó- és 
vezérlőrendszer, 393
Elhasználódás, 393
Első kerék fék, 100, 101

- fékek, 256
Első kerék lásd Kerék
Első lámpa,

helyzet, 30
Első üzembe helyezés, 162
Első világítás, 112, 116
Értékbeállítások,

- visszaállítása 217

F
Fedélzeti számítógép,

- akkumulátor töltése, 243, 
246, 250

- beállítása, 221
- behelyezése 224
- biztosítása 214, 224
- elem cseréje, 219
- felszerelése, 214, 220, 224
- levétele 214, 225
- levétele, 214, 220, 225
- összekapcsolása az 

okostelefonnal, 218
- személyre szabása 218
- tárolása, 160
- tisztítása, 276
meghúzási nyomatékok, 

322
Fék, 30

- ellenőrzése, 274, 291
- fékbetétek ellenőrzése, 

292
- féktárcsa ellenőrzése, 292
- nyomáspont ellenőrzése, 

291
- rögzítése a szállításnál, 

158
- tisztítása, 275
betétcsap, 98
felnifék, 101
hidraulikus, 98
hollandi anya, 98
kilincsgomb, 98
mechanikus, 98
takarósapka, 98
vezetéktartó, 98

Fékbetét, 101
Fékbetétek, 99

- bejáratása, 191
- cseréje, 375
- ellenőrzése, 292
helyzet, 99
meghúzási nyomaték, 323

Fékkar, 99, 101
- ápolása, 286
- nyomáspont beállítása, 

193
- tisztítása, 279

Féknyereg, 99
helyzet, 99
meghúzási nyomaték, 323

Féktárcsa, 99
- ellenőrzés, 292
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- tisztítása, 279
helyzet, 99

Féktárcsák,
- cseréje, 375

Fékút, 393
Fékvezeték, 98

meghúzási nyomaték, 323
Felhasználói fiók,

- létrehozása, 218
Felni, 95

- ápolása, 283
helyzet, 93

Felnifék,
- ellenőrzése 294

Felnik,
- cseréje, 375

Feltöltési szintjelző 
(akkumulátor), 113
Feltöltési szintjelző, 156
Fényerő,

- beállítása, 223
Fényszóró,

- beállítása, 212
- ellenőrzése, 300
- tisztítása 275
meghúzási nyomaték, 331

Fényszóró, lásd első lámpa
Fogyóanyag, 393
Forgalomba hozatal, 393
Futófelület, 94

helyzet, 93
Futómű, 79

G
Golyóscsapágy,

helyzet, 97
Gomb,

be-ki (akkumulátor) 113, 
157

mínusz, 120, 133, 243, 246
plusz, 120, 215, 221, 243, 

246
tolási rásegítés, 120, 133, 

243, 246
Görgős fék,

-fékek, 256
Gumiabroncs, 93

helyzet, 93
Gumiabroncsfajták, 93
Gumiabroncsok,

- ellenőrzése, 289
- tisztítása, 278

Gumiabroncsok,- Nyitott 
gumiabroncsok belsővel 93
Guminyomás, 93

- ellenőrzése, 287

- módosítása, 287
Gyártási év, 393
Gyártó, 10, 393
Gyerekülés, 229
gyorsállítású, 81
Gyorszár, 393

- ellenőrzése 273, 318
helyzet, 97

H
Hajtókar-csapágy,

Meghúzási nyomaték, 327
Hajtókarkészlet,

Meghúzási nyomaték, 327
Hajtóműagy,

- ellenőrzése, 317
Hajtóműrendszer, 111

- bekapcsolása, 242, 247, 
249, 251, 253, 254, 255

elektromos, 112, 116
Hajtószíj, 393
Használati utasítás, 393
Hátsó kerék fék, 99, 100
Hátsó kerék lásd Kerék
Hátsó lámpa, 112, 116

- tisztítása 275
helyzet, 30

Hátsó lengéscsillapító,
- ellenőrzése 273, 316
- tisztítása 275
-SAG beállítása, 208

Hátsó lengéscsillapító,- 
karbantartás, 307, 316
Hátsó váltó,

- tisztítása, 279
meghúzási nyomaték, 331

Háttérvilágítás,
- beállítása, 223

Hegyi kerékpár, lásd 
terepkerékpár
-Helyzet, 30
Helyzet, 30
Hiba, 394
Hidraulikus fékrendszer,

- ellenőrzése 291
Húzófokozat, 394
Húzófokozat-beállító, 84

helyzet, 84
Húzófokozat-csillapítás, 85

I
Idő,

- beállítása 145, 216, 222
Időformátum,

- beállítása, 222

Ifjúsági kerékpár, 394

K
Kapcsológörgő,

- ápolása 284
Karbon nyeregcső,

- ápolása, 283
Karbon teleszkópos villa,

- ellenőrzése, 320
Kardántengely,

- ápolása 284
Karkasz, 94

helyzet, 93
Kazetta,

- tisztítása, 279
Kerék, 30, 93, 394

- beszerelése 166, 169
- ellenőrzése, 287
- felszerelés 163, 165
- körfutás ellenőrzése 273

Két forgáspontos patkófék,
meghúzási nyomaték, 324

Kezdő kijelzés, 215
Kezelőegység,

- tisztítása, 276, 278
Kézifék, 393

elhelyezkedés 136
meghúzási nyomaték, 326

Kijelzés,
töltési állapot kijelzése 

(akkumulátor), 157
Kijelző,

- akkumulátor töltése, 224
- behelyezése, 220
- biztosítása 220

klasszikus szelep, lásd tűszelep
Kontrafék,

- ellenőrzése 293
-fékezése, 256

kontrafék, 100
Kormány, 82

- ápolása, 282
- ellenőrzése, 171, 301
- használata 237
- kormányvégek használata 

238
- multipozíciós kormány 

használata 237
- tisztítása, 277
helyzet, 30
Magasság 82
meghúzási nyomaték, 327
Szélesség 82

Kormánycsapágy, 81
helyzet, 30
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Kormánymű, 81
Kormányszár, 81

- ápolása, 282
- beállítása 235
- ellenőrzése, 171, 301, 318
- tisztítása, 277
helyzet, 30
meghúzási nyomaték, 332

Korona, 90, 91, 92
Küllőfeszítő csavar, 96

- ápolása, 284
helyzet, 93

Küllők, 96
- cseréje, 375
- ellenőrzése, 290
helyzet, 93

Külső váltó,
- ellenőrzése 302
- használata, 259, 260

L
Lánc, 111

- ápolása, 285
- cseréje, 375
- ellenőrzése 295
- feszítés ellenőrzése 295
- feszítése, 375
- kopás ellenőrzése 295
- tisztítása, 280
helyzet, 30, 111
karbantartása, 333

Lánckerék, 111
meghúzási nyomaték, 326

Lánckerekek,
- tisztítása, 279

Láncvédő, 18, 30
- tisztítása, 280
meghúzási nyomatékok 327

Legkisebb betolási mélység jele, 
182
Legkisebb betolási mélység, 394
Légszelep,

helyzet, 84
Lekapcsolási sebesség, 394
Levegőszelep, 84
LIMOTEC A1 nyeregcső, 107

dugattyúlöket 107
hosszúság 107
legkisebb betolási mélység 

107
nyeregcső távirányító 107

LIMOTEC nyeregcső,
- beszerelés 164

Lock funkció,
- beállítása, 219

Lockout,
elhelyezkedés 118, 136

M
Markolat,

elhelyezkedés 136
Markolatok,

- ápolása, 283
- bőrmarkolatok használata 

238
- ellenőrzése 274
- tisztítása, 277

Markolatszög 82
Mechanikus,

- váltó 302
Melléktengely,

helyzet, 97
Mínusz gomb, 120, 133, 243, 
246
Modellév, 394
Motor, 112, 116

- tisztítása, 276
meghúzási nyomatékok 327

Motorburkolat, 18
Motorcover,

meghúzási nyomatékok, 
328

MTB, lásd terepkerékpár
Munkakörnyezet, 394

N
Nabe,

- karbantartása 307
Negatív rugóút, 394
Névleges tartós teljesítmény, 
394
Nyelv,

- kiválasztása 216, 217, 222
Nyereg, 236

- ellenőrzése 301
- használata, 236
- keménység beállítása 180
- keménység kiválasztása 

180
- nyeregmagasság 

kiszámítása, 181, 182
- szélesség meghatározása 

179
- tisztítása, 277
- üléshossz módosítása, 

182
helyzet, 30

Nyeregcső, 30, 106, 395
- ápolása, 283
- ellenőrzése 274, 301, 320
- patentzáras nyeregcső 106

- rugós nyeregcső 106
- tisztítása, 277
meghúzási nyomaték 

távirányító, 324
meghúzási nyomaték, 324
távirányító elhelyezkedés 

136
Nyomásfokozat-csillapítás, 87
Nyomáspont, 395

O
Oldaltámasz,

- ápolása, 282
- stabilitás ellenőrzése 304
- tisztítása, 277
helyzet, 30

Összehajtható kerékpár, 395

P
Patentzáras nyeregcső, 106
Pedál, 100

- ápolása, 284
- tisztítása, 275
meghúzási nyomaték, 330

Pedálok,
- felszerelése 170

Pedelec, 396
- ápolása 281
- átfogó ellenőrzés 305
- beszerelés 161
- eladása, 171
- ellenőrzése 

(szakkereskedő) 305
- ellenőrzése, 287
- első ellenőrzés 305
- használata 235
- kicsomagolás 161
- minden használat után, 

275
- minden út előtt 233, 273
- szállítása, 158
- személyre szabás 175
- tárolása, 160
- tisztítása 276
- továbbítása, 159
- üzemen kívül helyezése 

162
Peremmag, 95

helyzet, 93
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Plusz gomb, 120, 215, 221, 243, 
246
Portömítés, 90, 91, 92
Presta szelep, lásd francia 
szelep
Profil, 94

R
Rásegítési fok, 121, 125, 127, 
134, 139, 254

- kiválasztása 245, 248, 252, 
255

ECO, 121, 127, 134
OFF, 121, 125, 127, 134
TOUR, 121, 127, 134
TURBO, 121, 125, 128, 134

Rásegítési szint, 156
Reflektor,

helyzet, 30
Reflektorok,

- tisztítása 275
Rendszerüzenet, 147, 348
Rögzítőcsavarágy,

- ellenőrzése, 290
Rögzítőcsavar-lyukak,

- ellenőrzése, 290
Rugós nyeregcső, 106

- ápolása, 283
- tisztítása, 275

S
SAG beállító kerék,

helyzet, 84
SAG,

beállító kerék elhelyezkedés 
118, 136

beállító kerék, 90, 91, 92
Sárvédő, 18

- ápolása, 282
helyzet, 30

Sárvédők,
- ellenőrzése, 273

Sclaverand szelep, lásd francia 
szelep
Sebességváltó,

- kapcsolása, 263, 266
Slick, 94
Szabadonfutó koszorú,

meghúzási nyomaték, 324
Szállítás, 158
Szelep, 93

helyzet, 93
szelep,

tűszelep, 95

Szervizelés, 395
Szíj, 111

- feszesség ellenőrzése 297
- Gates Carbon Drive mobil 

app 298
- kopásának ellenőrzése 

297
- tisztítása, 280

Szíjtárcsa, 111
Szíjvédő, 18
Szlip, 395
Szoftver,

- frissítése, 218
Szorítóerő,

- gyorszár beállítása, 167
- gyorszár ellenőrzése, 167

T
Tárcsafék, 395

meghúzási nyomaték, 323
Teherszállító kerékpár, 395
Teleszkópos villa, 82, 395

- ápolása, 275, 281
- ellenőrzése, 320
- tisztítása, 275, 277

Téli szünet, lásd Üzemszünet
Teljes rugóút, 395
Tengely,

meghúzási nyomaték, 322
Terepgumik, 94
Terepkerékpár, 395
Tevékenység nyomon követés,

- aktiválása, 218
Tolási rásegítés gomb, 120, 133, 
243, 246
Tolási rásegítés,

- használata, 244, 247, 251, 
254

Töltőkészülék, 112, 116
- ártalmatlanítás, 378
- tárolása, 160

Törés, 395

U
USB-csatlakozó,

- használata, 243, 246, 250
USB-védősapka,

- ellenőrzése 274
Utánfutó, 230
utcai gumiabroncsok, 94
Üzemállapot kijelzés, 147
Üzemen kívül helyezés, 395
Üzemszünet, 160

- előkészítése, 160
- végrehajtása, 160

V
V- Brake fék,

meghúzási nyomaték, 332
Váltási javaslat,

- beállítása, 223
Váltó,

- Bovdennel működő 
forgómarkolatos váltó, 
kétbovdenes beállítás 303

- elektromos váltó 
ellenőrzése, 302

- ellenőrzése 302
- használata, 259

Váltóelemek,
- tisztítása, 278

Váltókar,
- ápolása, 284
- tisztítása, 279
elhelyezkedés 136
meghúzási nyomaték, 330

Váltómű
, helyzet 111

Váltómű,
- ápolása, 284
meghúzási nyomaték, 331

Városi és túrakerékpár, 395
Váz, 79

- ápolása, 275, 281
- ellenőrzése 273, 316
- tisztítása, 277
helyzet, 30

Vázakkumulátor,
- beszerelése, 241

Vázszám,
helyzet, 30

Védőberendezések,
- ellenőrzése 273

védőberendezések, 18
Védőlemez,

- tisztítása, 277
versenykerékpár szelep, lásd 
francia szelep
Versenykerékpár, 396
Vészleállítás, 396
Vészleállító rendszer 19
Vezérlőegység lásd 
Kormánycsapágy
Vezetőcsapágy lásd 
Kormánycsapágy
Vezetőcsapágy,

- ellenőrzése, 318
- zsírzása, 318

V-fék,
- beállítása 294
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Világítás,
- beállítása, 212
- bekapcsolása 244, 247, 

250, 254
- ellenőrzése, 274, 300
- kikapcsolása 244, 247, 

250, 254
Villa,

- ápolása, 275
- ellenőrzése 273
helyzet, 30
rugós, 395

Villaszár, 90, 91, 92, 396
Villazáró,

elhelyezkedés 118, 136
Visszatartó rögzítő, 113
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